




TechniRouter Zubehör
Passende Verteiler

2-fach Sat-Verteiler 
 
· 2x DC-Durchlass
· 2x diodenentkoppelt

4-fach Sat-Verteiler 

· 4x DC-Durchlass
· 4x diodenentkoppelt

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

Art.-Nr.

0000/3220

Art.-Nr.

0000/3111

Durchgangsdämpfung: 
40 - 860 MHz: 4,5 ± 1 dB
950 - 1750 MHz: 5 ± 1,5 dB
1750 - 2150 MHz: 6 ± 2 dB

Frequenzbereich: 5 -  
2150 MHz

Durchgangsdämpfung: 7,5 - 9 dB
± 1,5 dB

Entkopplung: 16 dB
Anschlüsse: F-Kupplung
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· 8x DC-Durchlass
· 8x diodenentkoppelt

Art.-Nr.

0000/3110

Frequenzbereich: 40 -  
2150 MHz

Durchgangsdämpfung: 13 - 16 dB
± 2 dB

Entkopplung: ≥ 20 dB
Anschlüsse: F-Kupplung
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TechniSat Sat-Verstärker

Inline-Blockverstärker 2150
HDTV geeignet

Die TechniSat Inline-Verstärker finden Ih-
ren Einsatz zur Verstärkung der Frequenz 
von 950 - 2150 MHz. Die Verstärkung be-
trägt 18 dB; Ein- und Ausgangsseitig hat 
der Inlineblockverstärker jeweils einen F-
Anschluss. Die Spannungsversorgung des 
Inline-Verstärkers erfolgt über die Koax-
leitung.

Art.-Nr.

0000/3127

Netzteil

Breitbandverstärker BBV 2150 Plus 2 (40 - 2150 MHz) mit  
DC-Spannungs und DiSEqC-Durchlass
geeignet für HDTV und DVB-T

Der Breitbandverstärker BBV 2050 Plus 2 arbeitet über den kompletten Frequenzbereich von 40-2150 MHz und eignet sich daher opti-
mal zur Verstärkung eines kombinierten Signals, bestehend aus Terrestrik und SAT-ZF. Der BBV 2050 Plus 2 verfügt über ein integrier-
tes Netzteil. Dieser Verstärker ist ideal einsetzbar in TechniRouter-Kabelsystemen zur Verstärkung von ZF-Signalen.
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0001/3128

TechniRouter Zubehör
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Anschlüsse zwei F-Buchsen

Strombedarf vom Receiver max. 25 mA

Erkannte Protokolle DIN EN 50494 (auch bezeichnet als SatCR, 
SCR, UnicableTM, OLTTM, CSS, SCD)
DiSEqC 1.2

13V-Anzeige Spannungsbereich:	 11,5V … 15V

18V-Anzeige Spannungsbereich:	 15,5V … 20V

22kHz-Anzeige Frequenzbereich: 	 18kHz … 26kHz
Amplitude:	 650mVSS ± 250mVSS

Erkennung von SatCR- und DiSEqC-Kommandos 
von TechniSat-Receivern

Frequenzbereich: 	 18kHz … 26kHz
Amplitude:	 650mVSS ± 250mVSS

TechniSat TechniRouter SCR-Tester
Testgerät für TechniRouter-Systeme

Der TechniRouter SCR Tester ist das idea-
le Prüfmittel, um in vorhandenen Techni-
Router-Kabelstrukturen die EN-Protokolle 
50494 zu prüfen und zu überwachen. Der 
TechniRouter SCR Tester lässt sich anstelle 
einer Sat-Durchgangsdose in das vorhan-
dene Kabelnetz zwischenschalten und man 
erreicht dadurch die Möglichkeit, den Da-
tentransfer zwischen Receivern und Tech-
niRoutern zu überprüfen. 

Einzigartiges Prüfgerät
Dieses einzigartige Prüfgerät kann selbst-
verständlich auch zwischen Receiver und 
Dose installiert werden, um die einwand-
freie Funktionalität eines Receivers beim 
Aussenden von EN-Protokollen oder auch 
den Standardmessungen wie 18 oder 13 
Volt, 22 kHz oder DiSEqC 1.0 zu überprü-
fen. Durch die Anzeige des passenden 
Userbands lässt sich auch überwachen, 
welche Teilnehmer und wie viele Teilneh-
mer an einem angeschlossenen System be-
trieben werden. Geprüft werden können 
die Funktion, ob Teilnehmer sich gerade 
im Installationsmodus befinden (SCR-Se-
tup), ob Programme umgeschaltet wer-
den (Zapping), ob Teilnehmer off- oder 
online geschaltet sind und ob in diesem 
Kabelsystem die PIN-Code Funktion akti-
viert worden ist. Der Sat-SCR-Tester für die 
Prüfung von TechniRouter Kabelsystemen 
ist ein unbedingtes Muss für den professi-
onellen Fachmann. Es ist derzeit das einzi-
ge Prüf- und Testgerät für den Bereich EN 
50494-Protokolle. 

für 16 Teilnehmer

Installationsbeispiel

Technische Daten

NEU

PIN-Code-Technologie

Art.-Nr.

0000/3298

TechniRouter 
SCR-Tester

Receiver

Digitalfernseher mit 
HDTV-Multituner

MultyMedia TS 1 e

TV-Gerät TV-Gerät

2-fach Sat-Verteiler
mit DC-Durchlass

ASTRA 19,2° Ost
Eutelsat Hotbird 13° Ost

Receiver
DigiCorder 
HD S2 Plus
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Gemälde: „Die Verwunderte“ von Kai Piepgras.
www.kai-piepgras.de

Gemälde: „Drei zu Zwei“ von Kai Piepgras.
www.kai-piepgras.de

3 Digital-Tuner für alles

Empfangen Sie DigitalSat, DVB-T und DigitalKabel  
direkt am TV-Gerät, ganz ohne Digitalreceiver

HDTV 32 Plus
32 Zoll Full-HD Digitalfernseher
Seite 48

scharf - schärfer - digital

Mit den Qualitätsprodukten von TechniSat  
sind Sie immer einen Schritt voraus!

DIGIT HD8+
HDTV-DigitalSat-Receiver, geeignet für HD+

Seite 68



TechniSat

Produktwelt
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DigiCorder HD S2 Plus 
HDTV-DigitalSat-Receiver mit TWIN-Tuner und Festplatte für 
das neue hochauflösende Fernsehen. Made in Germany.

SATMAN 33
Hochleistungs-Aluminium-Offsetspiegel, 
33 cm.

HDTV 46
Full-HD Digitalfernseher mit Dual- 
HDTV-Multituner. Made in Germany.

TechniSat-Produkte erhalten Sie im autorisierten TechniSat-Fachhandel  
und Fachmärkten. Darüber hinaus sind unsere Produkte in gut sortierten

Kaufhäusern, sowie im spezialisierten Versandhandel erhältlich.

TechniSat versteht sich als Full Service-Dienstleister. 
Unser Kundenservice, als kompetente und  

zentrale Anlaufstelle unserer Kunden steht Ihnen  
montags bis sonntags gerne zur Verfügung. 

Ihr TechniSat-Fachhändler vor Ort:

TechniSat Digital GmbH · TechniPark
D-54550 Daun/Vulkaneifel

www.technisat.de

Unseren Kundenservice erreichen Sie:

Montags - freitags von 08.00-19.00 Uhr  
unter der Rufnummer:

✆ 0180/5005-910
(0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz,  

bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz bis 0,42 €/Min.)

Nach 19.00 Uhr sowie an Wochenenden und  
Feiertagen erreichen Sie unseren Kundenservice  

bis 23.00 Uhr unter der Rufnummer:

✆ 0900/38 32 46 47 28
(0,62 €/Minute aus dem deutschen Festnetz,  

Mobilfunkpreise können abweichen)
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TechniSat: Die Summe aller Vorteile.
www.technisat.de

Willkommen in der neuen  
DIGITALEN Fernsehwelt




