

















Programmsuche

Automatisch anhangen
Die neu gefundenen Programme werden unsortiert automatisch an das Ende der TV-
Liste/Radio-Liste angehangt.

Manuell einsortieren - TV / Manuell einsortieren Radio
Hierbei gelangen Sie direkt in das Menu TV-Listen verwalten bzw. Radiolisten verwalten.
Bearbeiten Sie diese Listen wie unter Punkt 9.1 der Bedienungsanleitung beschrieben.

Zurick
Die neu gefundenen Programme werden nur in die Gesamtliste Gbernommen.

> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die gewiinschte Vorgehensweise aus und
bestatigen Sie mit OK.
Beachten Sie dabei weitere Bildschirmeinblendungen.

Unabhangig davon, ob Sie die gefundenen Programme automatisch in die TV-Liste/Radio-
Liste Ubernommen haben, konnen Sie die TV-Listen/Radio-Listen weiterhin, wie in Punkt 9.1
beschrieben, manuell bearbeiten.

Wird wahrend der PID-Suche kein Programm gefunden, erscheint eine Abfrage, ob dieses
Programm generiert werden soll.

> Soll dieses Programm generiert werden, so wahlen Sie mit den Pfeiltasten
rechts/links das Feld Ja und bestatigen Sie mit OK.
Das Programm wird nun generiert und an das Ende der TV-Liste/Radio-Liste angefigt.

9.4.8 Programmsuche verlassen

> Durch Driicken der Taste Zuriick kehren Sie zum vorhergehenden Menu zurick.

> Mit Hilfe der Taste Menii gelangen Sie zurtiick zum Normalbetrieb.

9.5 Service-Einstellungen

Sie kdnnen jederzeit wieder auf die werkseitigen Einstellungen zurtckgreifen. Ebenso
kénnen Sie, falls die Programmliste durch Anderungen der Programmanbieter veraltet ist,
diese komplett I6schen, um dann einen neuen Suchlauf auszufiihren.

> Rufen Sie mit der Taste Menii das Hauptmenii auf.

> Wahlen Sie die Meniizeile Einstellungen, indem Sie diese mit Hilfe der
Pfeiltasten auf/ab markieren.

Hauptmena

Zurick
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> Bestéatigen Sie mit OK.
Es erscheint das Untermenl Einstellungen.

> Markieren Sie nun die Menlzeile Service-Einstellungen mit Hilfe der
Pfeiltasten auf/ab.

> Bestatigen Sie mit OK.
Es erscheint das Untermeni Service-Einstellungen.

jfauptmend » Einstellungen » Service-Einstellungen

9.5.1 Werkseinstellung aktivieren

Nach Aufruf dieser Funktion wird wieder die werkseitige Programmierung eingestellt, eigene

Einstellungen werden geldscht und der Installationsassistent Autolnstall wird gestartet.

> Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die Zeile Werkseinstellung
aktivieren.

> Dricken Sie dieTaste OK.
Es erscheint folgende Abfrage.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten links/rechts Ja oder Nein.
> Bestatigen Sie die Eingabe mit OK.

9.5.2 Alle Programme l6schen

Durch diese Funktion werden die Programmspeicher komplett geldscht.
> Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die Zeile Alle Programme
I6schen.

> Dricken Sie die Taste OK.
Es erscheint folgende Abfrage.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten links/rechts Ja oder Nein.

> Bestatigen Sie die Eingabe mit OK.
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ISIPRO
Software aktualisieren

9.5.3 Programmliste aktualisieren (ISIPRO)

Durch die ISIPRO-Programmlistenaktualisierung wird die Programmliste Ihres Receivers
automatisch auf einem aktuellen Stand gehalten. Dazu fuhrt Ihr Receiver nach dem
Ausschalten einen Suchlauf durch und vergleicht anschlieRend das Ergebnis der Suche mit
den Gesamtlisten. Sofern sich hierbei Unterschiede ergeben, werden diese beim nachsten
Einschalten des Receivers angezeigt.

> Markieren Sie die Zeile Programmliste aktualisieren mit Hilfe der Pfeiltasten
auf/ab.

> Durch Driicken von OK gelangen Sie in das Untermeni Programmliste aktuali-
sieren.

tmend » Einstellungen » Service-Einstellungen » Programmiiste aktualisieren

Zurick
Aktualisierung

> Damit Ihr Receiver automatisch tberprift, ob eine neue Programmliste vorhanden ist,
markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die Zeile Aktualisierung.

> Schalten Sie die automatische Programmlisten-Aktualisierung mit Hilfe der
Pfeiltasten rechts/links auf an, auto oder aus.

Beachten Sie, dass in der Einstellung auto die Anderungen automatisch tibernommen
werden und beim Einschalten des Receivers keine entsprechende Meldung auf dem
Bildschirm erscheint.

9.5.4 Software aktualisieren

Desweiteren haben Sie die Moglichkeit die Betriebssoftware lhres Digital-Receivers iber
Kabel zu aktualisieren (Update).

> Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die Zeile Software aktualisie-
ren.

> Durch Driicken der Taste OK gelangen Sie in das Untermeni Software aktuali-
sieren.
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Software aktualisieren

ngen b Software akiualisieren

Prife Verflgbarkeit einer neuen Software

Zurnick i ! Friien

> Mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab kénnen Sie die Markierung innerhalb des Menis
bewegen und wie angegeben die einzelnen Punkte bearbeiten.

Aktualisierung

> Stellen Sie die Software-Aktualisierung mit der Taste OK auf an, wenn Sie ein auto-
matisches Update der Software wiinschen.

> Schalten Sie die automatische Aktualisierung aus, wenn Sie dies nicht wiinschen.
Aktualisierungszeit

> Stellen Sie mit Hilfe der Zehnertastatur die Zeit ein, zu der die Software-
Aktualisierung erfolgen soll.

Achtung:

Damit die neue Software automatisch geladen werden kann, muss sich der
Digital-Receiver im Standby-Betrieb befinden. Der Ladevorgang wird durch
die Anzeige “Update C” und der Prozentangabe der bereits herunter-
geladenen Daten, angezeigt. Dieser Vorgang darf nicht z. B. durch Ein-
oder Ausschalten des Geriates gestort werden.

Unabhangig davon, ob Sie die automatische Software-Aktualisierung ein- oder
ausgeschaltet haben, wird beim Einschalten des Receivers automatisch Uberpruft, ob eine
neue Betriebssoftware zur Verflgung steht. Ist eine neue Betriebssoftware verflgbar, wird
dies durch eine Myeldung auf dem Bildschirm angezeigt.

Nachricht 1 von 1

ftware verfligbar

Um die Aktualisierung der Software (Update) zu starten, befolgen Sie die Anweisungen auf
dem Bildschirm.
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Software-Kanal

Sollten sich die Parameter des Datenkanals zum Downloaden der Software gedndert haben,
kénnen Sie diese in diesem Menu korrigieren. Die aktuellen Daten kdnnen Sie beim
Kabelnetzbetreiber erfahren. Im Normalfall sollten Sie in diesem Menu keine Umstellung
vornehmen.

Softwareverfiigbarkeit manuell testen

> Durch Dricken der gelben Funktionstaste Priifen starten Sie den Test die Suche
nach einer neuen Software.

Softwareupdate manuell starten

> Wird die Verfiigbarkeit einer neuen Software angezeigt, kbnnen Sie das Software-
Update manuell starten, indem Sie mit den Pfeiltasten auf/ab das Feld
Aktualisierung starten markieren und mit OK bestatigen.

Einstellungen uilbernehmen
Um die in diesem Men( vorgenommenen Einstellungen zu speichern, gehen Sie bitte wie
folgt vor:

> Durch Driicken der gritnen Funktionstaste Ubernehmen werden die vorgenomme-
nen Anderungen gespeichert und Sie kehren zum Menii Service-Einstellungen
zuruck.

alternativ:
> Driicken Sie die rote Funktionstaste Zuriick.
Nun erscheint eine Abfrage.

(7] Méochten Sie die
vorgenommenen
ubernehmen?
_Ja_ Nein
> Markieren Sie mit den Pfeiltasten rechts/links, das Feld Ja, wenn Sie die

Anderungen (ibernehmen méchten und bestétigen Sie mit OK.
Sie kehren nun zum vorhergehenden Menl zurtick.

> Durch Driicken der Taste TV/Radio gelangen Sie in den Normalbetrieb zurtick.
Die Einstellungen werden nicht gespeichert.

9.6 Systemkonfiguration

Unter diesem Menupunkt kdnnen Sie die spezifischen Geratedaten (wie z. B. die aktuelle
Software Version) ersehen.

> Rufen Sie wie unter Punkt 9.5 beschrieben das Menu Service-Einstellungen auf.

> Markieren Sie nun die Zeile Systemkonfiguration mit Hilfe der Pfeiltasten
auf/ab.

> Bestatigen Sie mit OK, um die Anzeige der Systemkonfiguration aufzurufen.

131



Systemkonfiguration
Verschlisselungssystem

{auptmend » Einstellungen » Systemkonfiguration

Hier kdnnen Sie z. B. ersehen, welche Software sich aktuell im Gerat befindet, welche
MAC-Adresse |hr Receiver hat und wann die letzte SFlplus-Aktualisierung
durchgefihrt wurde.

9.7 Verschlisselungssystem

Unter diesem Menupunkt gelangen Sie in die Unterments der eingesteckten Cl-Module und
Smartcards und kénnen deren Informationen und Einstellungen abrufen.

> Rufen Sie das Hauptmenii durch Driicken der Taste Menii auf.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab den Eintrag
Verschliisselungssystem und bestatigen Sie mit OK.

Hauptmeni » Verschlisselungssystem

Manuelle Initialisierung der Cl-Module

> Durch Dricken der griinen Funktionstaste Cl Reset kdnnen Sie die Cl-Module
manuell initialisieren.
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10 Software-Update uiber USB-Schnittstelle

Zusatzlich zum automatischen Software-Update tber Kabel haben Sie die Méglichkeit die
Software des Gerates Uiber die USB-Schnittstelle zu aktualisieren. Um das Software-Update
Uber die USB-Schnittstelle durchfiihren zu kbnnen, miissen Sie sich zunachst die aktuelle
Software von der Technisat-Homepage (www.technisat.de) herunterladen.

Um den Receiver Uber die USB Schnittstelle updaten zu kénnen, bendtigen Sie einen
handelsliblichen USB Flash Stick.

> Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem FAT32.
> Kopieren Sie nun die Software Datei mit der Endung “.pad” auf den Stick.

> Falls Sie nur ein einzelnes Update durchfihren mdchten kopieren Sie nun zusatzlich
die Datei singleupdate auf den USB Flash Stick. Méchten Sie mit diesem USB
Flash Stick mehrere Updates durchfiihren, kopieren Sie stattdessen die Datei
autoupdate auf den USB Flash Stick.
Bitte beachten Sie: Die Dateien singleupdate bzw. autoupdate diirfen keine
Dateiendung haben!

Achtung!!!
Auf dem USB Flash Stick sollten sich nicht mehrere PAD Software Dateien befinden. Die

Dateien "autoupdate" und "singleupdate" sollten sich ebenfalls nicht gleichzeitig auf
dem USB Flash Stick befinden.

> Schalten Sie nun den Receiver in Standby und stecken Sie den USB Flash Stick in die
USB Buchse des Receivers. Jetzt kdnnen Sie den Receiver einschalten. Es erscheint
nach einigen Sekunden die Anzeige "USB Load" im Display und weitere
Statusmeldungen, wahrend das Update durchgefihrt wird. Wenn im Display "USB
Load done" oder "Willkommen" angezeigt wird, ist das Update beendet und Sie
kénnen den Stick wieder entfernen.

Sollte das USB Update nicht starten, gehen Sie bitte nochmals alle Schritte durch oder
versuchen Sie einen anderen USB Flash Stick.

Achtung!!!

Das Update darf zu keinem Zeitpunkt durch Herausziehen des USB Flash
Sticks oder durch Trennen der Spannungsversorgung unterbrochen
werden, da es sonst zu Fehlfunktionen des Gerates kommen kann.
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11 Technische Begriffe

Bereitschaft

Zustand, bei dem der Receiver bei niedrigem Stromverbrauch nicht vollig abgeschaltet ist
und sich mit der Fernbedienung einschalten lasst. Aus dem Bereitschaftsbetrieb kénnen
automatisch Updates (Software, SFI/SFIplus) sowie Aufnahmen durchgefihrt werden.

CE-Kennzeichnung
Der Hersteller erklart, dass das Gerat die Richtlinien der Europaischen Union einhalt.
Datenkompression/MPEG1/MPEG2/MPEG4

Bereits zur Ubertragung des PAL Fernsehstandards (625 Zeilen und 50 Hz Bildwiederhol-
frequenz), ergibt sich eine digitale Datenmenge von 216 MBit/s.

Dieses wurde Bandbreiten erfordern, die weder terrestrisch noch Gber Kabel zur Verfigung
stehen. Daher wird eine Reduzierung der Datenmenge durch Datenreduktion vorgenommen.
Far Europa ist MPEG-1 als weltweiter Standard fur Datenkompression festgelegt worden.
MPEG?2 ist eine Erweiterung von MPEG1. Aufgrund der weit hdheren Datenmengen zur
Darstellung hochauflésender Bildinhalte wurde mit MPEG4/H264 eine nochmalige
Erweiterung des MPEG2-Standards eingefuhrt.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Mit Hilfe eines entsprechenden Servers erfolgt Gber
die DHCP-Funktion die dynamische Zuordnung von IP-Adresse und weiterer
Konfigurationsparameter der im Netzwerk angeschlossenen Gerate (z. B. Computer,
Receiver, Radios etc.).

DVB

Digital Video Broadcasting ist eine digitale, universale Ubertragungstechnik, fur Bild, Grafik,
Ton und Text, also fur Daten in jeder denkbaren Form und in jeder moglichen, jeweils
angemessenen Qualitat.

EPG

Electronic Program Guide = Elektronische Programmzeitschrift.

Die elektronische Programmzeitschrift ist eine Zusatzfunktion vieler DVB-Empfangsgerate.
Diese kann die von den Sendeanstalten ibermittelten Sendungsinformationen, sofern
vorhanden, dem Benutzer graphisch auf dem Bildschirm darstellen und ermdglicht so einen
Uberblick tiber die aktuellen Sendungen. In TechniSat-Geraten ist diese Programmzeitschift
mit SFI bzw. SFlplus bezeichnet und enthalt weitere Zusatzfunktion.

Siehe hierzu SFI/SFlplus.

Frequenz

Physikalische GroRe, gibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde an, Einheit ist das
Hertz (Hz).

Einheit  Bezeichnung Schwingung pro Sekunde

1 Hz 1 Hertz 1

1 kHz 1 Kilohertz 1.000

1 MHz 1 Megahertz 1.000.000

1 GHz 1 Gigahertz 1.000.000.000
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HDMI

High Definition Mulimedia Interface ist eine Schnittstelle zur Ubertragung hochauflésender
digitaler Videodaten sowie digitaler Audiodaten.

Interlace

Beim Interlace (Zeilensprungverfahren) werden in einem Halbbild nur die ungeraden Linien
(Linie 1, 3, 5, ...) und im nachsten Halbbild nur die geraden Linien (Linie 2, 4, 6, ...)
geschrieben. Dieses Verfahren ist Grundlage aller heutigen Videostandards.

Kabelreceiver

Die digitalen Signale des Kabelnetzes konnen vom Fernseher nicht verarbeitet werden. Sie
werden im Kabelreceiver so aufbereitet, dass an seinen Ausgangen Audio- und Videosignale
(AV) zur Verfugung stehen, die an den Fernseher weitergegeben werden.

Kanal

Teil eines Frequenzbandes, der nach einem bestimmten Aufteilungsverfahren zugestellt
wird. Ein TV-Kanal besteht aus zwei Frequenzen, eine fir den visuellen und eine flir den
auditiven Inhalt. Jeder Kanal wird mit einem numerischen Kirzel gekennzeichnet (ausge-
nommen die europaischen Fernsehkanale, die auf dem Frequenzband 40-230 MHz abge-
strahlt werden, und die mit Buchstaben gekennzeichnet sind).

Koaxialkabel

Verbindungskabel zwischen Antennensteckdose und Kabelreceiver, zur Ubertragung der
empfangenen Signale.

Menii

Ubersichtliche Bildschirmanzeige in Baumstruktur zur Einstellung und Speicherung vieler
Geratefunktionen, wird mit wenigen Tasten bedient.

OSD
On Screen Display = Bildschirmeinblendung.
Progressive

Bei Progressive Scan werden zunachst alle Zeilen gespeichert und dann in Folge
(progressiv) ausgelesen. Dadurch ist eine Zeilenstruktur nicht mehr zu erkennen und ein
Zeilenflimmern wird verhindert.

SCART

Steckverbinder an Fernsehern, Videorekordern, Kabelreceivern und anderen Geraten der
Unterhaltungselektronik zur Ubertragung von Audio-(Ton) und Video-(Bild) Signalen (AV).

SFI/SFiplus

SiehFern Info bzw. SiehFern Info plus ist eine TechniSat eigene Erweiterung der
elektronischen Programmzeitschrift EPG. Hierzu werden die Sendungsinformationen
redaktionell aufbereitet und kdnnen von Ihrem Receiver zu jeder Zeit geladen werden.
Beachten Sie hierzu den Punkt 7.13.7 SFlplus Funktionen der Bedienungsanleitung.
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Sleeptimer

Interne Schaltuhr des Gerates. Nach einer vorher festgelegten Zeit (max. 120 Minuten)
schaltet sich das Gerat selbstandig in Bereitschaft.

Software-Update

Beim digitalen Fernsehen handelt es sich um ein Medium, welches neben einer
verbesserten Bild- und Tonqualitat auch die Mdéglichkeit bietet, interaktive Dienste
bereitzustellen. Diese Dienste werden von den Programmanbietern standig weiterentwickelt
und verbessert. Um diese Dienste nutzen zu kbnnen, kann es daher erforderlich sein, die
Software des Digital-Receivers zu aktualisieren.

Stand-by
siehe Bereitschaft
Timer

Elektronische Schaltuhr zum Ein-, Aus-, und Umschalten des Gerates, sowie zum Starten
von Aufnahmen.

UsSB
Universal Serial Bus = Schnittstelle zur digitalen Ubertragung verschiedenster Daten.
Verschlisselung

Durch die Verschlisselung von Programmen wird mit Hilfe eines technischen Verfahrens
erreicht, dass diese nur einem begrenzten Zuschauer- bzw. Zuhdérerkreis zuganglich sind.
Hierfir kommen verschiedene Systeme zum Einsatz, darunter Conax, Cryptoworks etc..

Videotext

Videotext ist eine kostenlose Zusatzfunktion der meisten Sendeanstalten und kann auf dem
Bildschirm dargestellt werden.
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12 Technische Daten

Kabel-Tuner

Eingangsfrequenzbereich
Eingangspegelbereich
Tuner Eingang
Eingangsimpedanz
Tuner-Ausgang
Ausgangsimpedanz
Demodulation
Symbolrate

FEC

Common Interface

Typ
Stromverbrauch

Kartenleser

1. Typ (Smartcard)
2. Typ (Sim-Card)

Videodekodierung
Videokompression

47 .... 862 MHz

47 dBuV ... 70 dBpV
IEC-Stecker (weiblich)
75 Ohm

IEC-Stecker (mannlich)
75 Ohm
16/32/64/128/256 QAM
1,7 ... 7 Mbaud/s
Reed-Solomon

2 Common Interface Steckplatze fur Cl-Module
max. 0,3A/5V

1 Slot-Kartenleser fir integriertes CA-System
1 Slot-Kartenleser flr integriertes CA-System

MPEG 2 bis zu (MP@ML) und (MP@HL)
MPEG 4 (H.264) bis zu High Profile Level 4
JPEG decoding

Videoformat/Kompressions-Mode HDTV 1080i50: 1920x1080 25i, 16:9, H.264, MPEG-2
HDTV 750p50: 1280x720 50p, 16:9, H.264, MPEG-2
SDTV 576i50: 720x576 25i, 4:3/16:9, MPEG-2
(576i50 einschl. 704/544/480/352 Pixel pro Zeile)

Skalierung 1080i50 --> 720p50, 576p50, 576i50
720p50 --> 1080i50, 576p50, 576i50
576i50 --> 1080i50, 720p50, 576p50

Videostandard PAL

Bildformatkontrolle automatisch

Umwandlung 16:9->4:3
Gleichzeitiges Video-
Scaling zur SCART-Buchse

Audiodekodierung

Letterbox Filterung/Pan & Scan

HDTV (25/50 Hz Format) -> SDTV (576i/25)

Audiokompression
Audio Mode
Abtastfrequenzen

MPEG-1 & MPEG-2 Layer |, Il und lll, MP3
Dual (main/sub), Stereo
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Audio-Parameter

Ausgang analog

Ausgangspegel L/R 0,5 V r.m.s. (nominal)

Ausgangsimpedanz 600 Ohm
THD > 60 dB
S/N > 60 dB
Ubersprechen <-65dB
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Einschaltlautstarke Automatische Ubernahme der zuvor eingestellten
Lautstarke

Eingang analog

Eingangspegel I/r 0,5V r.m.s. (nominal)
Eingangsimpedanz > 40 kOhm
Ausgang digital
SP/DIF-Ausgang elektrisch, Cinch-Buchse
optisch, Toslink
Dolby Digital
Video-Parameter
Ausgangspegel FBAS 1 Vs-s +/- 0.3 dB an 75 Ohm
Ausgangspegel Y 1 Vs-s +/- 0.3 dB an 75 Ohm
Ausgangspegel C 1 Vs-s +/- 0.3 dB an 75 Ohm
Y 1V p-p at 75 Ohm
Pr 0,7 V p-p at 75 Ohm
Pb 0,7 V p-p at 75 Ohm
S/N bewertet > 60 dB
Video-Ausgangs-Modi
HDMI
Ausgang 720x576i, 720x576p, 1240x720p, 1920x1080i, auto, nativ

HDCP Kopierschutz (rev 1.2a)
HDMI abwartskompatibel zu DVI

YUV
Ausgang analog HD
TV-SCART
Ausgang FBAS oder S-Video
VCR-SCART
Eingang FBAS oder S-Video
Ausgang FBAS
Videotext
Teletext Filterung entsprechend ETS 300 472 Standard
Eintastung Teletextdaten (FBAS) entsprechend ITU-R BT.653-2
Zeilen: 6-22 und 320-335
Soft-Videotext 800 Seiten Speicher
Netzwerkbuchse
Ethernet 10/100baseTx
RJ45-Buchse
Auto-MDIX cable cross-over
Display
Vakuum Fluoreszenz 16-Digit, 5x7 Punktmatrix, 7 mm Zeichenhohe
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Kartenleser
Typ

Compactflash-Leser

Programmspeicher

TV-Listen
Radio-Listen
Gesamtliste TV/Radio

SFI

SFI Vorschau
SFI-Daten

Timer
Ereignisse
Fernbedienung

Fernbedien-System
Subsystemadresse
Modulationsfrequenz
Infrarot Wellenlange

Stromversorgung

Netzteil
Leistungsaufnahme:
<0,2W*

<1,2W*

15W

MS-, MMC-, SD-Karte (bis 2 GB)
Wiedergabe von Musik (MP3), Bildern (JPG) und Filmen
(MPEG); PVR-Aufnahme/Wiedergabe-Medien

Wiedergabe von Musik, Bildern und Fimen

3 Hauptlisten (jeweils max. 5000 Programme mdglich)
3 Hauptlisten (jeweils max. 5000 Programme mdglich)
Insgesamt 5000 Programme in Gesamtliste mdglich

maximal 7 Tage im Voraus
SFlplus

maximal 30 Ereignisse; ein Jahr im Voraus

RC-5

8 (SAT 1); 10 (SAT 2)
36 kHz

950 nm

internes Schaltnetzteil:

in Standby-Mode (Standby-Uhr aus)
in Standby-Mode (Standby-Uhr ein)
Betrieb

*) gilt nicht fur die Dauer der SFI-Aktualisierung/Software-Aktualisierung

Nennspannung
Eingangsspannung

Allgemeines

Abmessungen (BxTxH):

Gewicht:

230V / 50 Hz Wechselspannung
180 V.... 250 V / 50 Hz Wechselspannung

310 mm x 200 mm x 52 mm
ca. 1,7 kg
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13 Fehlersuchhilfen

Fehler

Mogliche Ursache

Abhilfe

Fernbedienung funktioniert
nicht

Falscher Fernbediencode
eingestellt

Korrekten Fernbediencode
einstellen
(siehe Punkt 2 und 6.2.5)

Batterien sind leer

Batterien austauschen
(siehe Punkt 3.5)

Div. Programme werden in
der Programmliste nicht
angezeigt

Falsche Programmliste
angewahlt

Andere Programmliste
anwahlen
(siehe Punkt 7.2.3.1)

Ton OK, kein TV- Bild

Radiobetrieb aufgerufen und
Radiohintergrundbild ist
abgeschaltet

Einstellung prifen
(siehe Punkt 6.6.1.3 und
7.6)

Scartstecker ist nicht richtig
verbunden

Scartstecker korrekt
einstecken

Bild nicht komplett sichtbar
oder verzerrt

Bildformat nicht korrekt
eingestellt

Bildformat Uberprifen
(siehe Punkt 6.3.1)

Falsche Bilddarstellung /
Zoom gewahlt

Bilddarstellung / Zoom im
Meni Uberprifen
(siehe Punkt 6.3.2)

Zoomeinstellung Uberpriifen
(siehe Punkt 7.11)

Kein Bild, kein Ton,
Display leuchtet nicht

Keine Netzspannung

Netzkabel und Stecker
prifen; Netzschalter prifen

Kein Bild Gber HDMI

Eingestellte HDMI-Auflésung
wird vom TV-Gerat nicht
unterstutzt

HDMI-Auflésung korrigieren
(siehe Punkt 6.3.3)

zum korrigieren Gerat ggf.
Uber Scartkabel anschlie3en

Kein Ton Uber HDMI,
Bild OK

Falsches HDMI-Tonformat
gewahlt

HDMI-Tonformat Gberprifen
(siehe Punkt 6.4.5)

Kein Ton bzw. falscher Ton
zu horen

Dolby Digital ist aktiv bzw.
falsche Audiosprache ist
ausgewahlt

Einstellung im Menu prifen
(siehe Punkt 6.4.1 und
Punkt 6.4.3)

Dolby Digital- /
Sprachauswahl prifen
(siehe Punkt 7.5)
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Fehler Mogliche Ursache Abhilfe
Kein Empfang bei Programm wird auf anderem | Suchlauf vornehmen
Programmen, die vorher in | Kanal Ubertragen (siehe Punkt 8.4)
Ordnung waren Programm wird nicht mehr | keine
Ubertragen
Kein Bild, kein Ton, Defekte oder fehlende Alle Kabelverbindungen
Display leuchtet Kabelverbindung Uberprifen
(siehe Punkt 4)
Im Standby-Betrieb wird die | Uhrzeit nicht eingelesen ca. 30 Sek. auf dem nach
Uhrzeit nicht angezeigt Punkt 6.2.3 eingestellten

Programm laufen lassen

Standby-Uhr ist abgeschaltet | Standby-Uhr anschallten
(siehe Punkt 6.2.4)

Gerat lasst sich nicht Defekter Datenstrom --> Ein/Standby-Taste am Gerat

bedienen, nicht ein- oder Gerat blockiert oder auf der Fernbedienung

ausschalten fur ca. 5 Sekunden gedruckt
halten.

Netzstecker fur

ca. 5 Sekunden ziehen,
anschlieltend Geréat wieder
einschalten

Flash-Reset durchfihren:

Achtung!

Dabei gehen alle

persdnlichen Einstellungen

verloren.

> Gerat mit rickseitigem
Netzschalter ausschalten.

> Standby- und Pfeiltaste
auf am Gerat gleichzeitig
dricken und gedrickt hal-
ten.

> Bei gedrickter Standby
und Pfeiltaste auf das
Gerat mit dem
Netzschalter wieder
einschalten.

> Tasten ca. 5 Sek.
gedrickt halten und dann
beide Tasten
loslassen. Im Display
erscheint die Anzeige

“Autolnstall”.
USB-Gerat, Multimedia- USB-Gerat ist im falschen USB-Gerat, Multimedia-
Karten werden nicht erkannt |Dateisystem formatiert Karten im Dateisystem

FAT32 formatieren
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HD e 146
HDMI e 5,17, 32, 135, 140
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Hostname . ... . . e 39
INfObOX ... 32, 33, 44, 48, 51
Installationsassistent . .. ... ... . . e 128
Installationsassistenten . .. .. ... ... e 19, 22
IP-AdresSSe . . . e 37, 38, 134
IP-ModUS ... e 37
ISIPRO 129




Jogshuttle ... ... . . 90, 92
JP G e 77,78
Jugendschutz ............... ... ... ... .... 8, 84, 85, 86, 113, 114, 119, 120, 121, 142
Kanal-Info .. ... e 48
Kanalsuche . ... ... . . 123
Kindersicherung . ....... ... . . . . . . e 44, 95, 108, 113, 119, 120
Kopieren . ...... ... .. .. .. .0, 18, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 133
Land 3, 20, 24
Lautstarkeregelung . .. ... 47
Lesegeschwindigkeit . ... ... . .. 84
Manuelle SUChe . ... ... . . 124
Medienwiedergabe ... ........ . ... 3, 32, 35, 36
MP 3 e 137
MP3-Wiedergabe ................. ... ... ... ..... 7, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73
MPEG T 134
MPEGZ .. 134
MPEGA . 134
Navigator .. ... .. 42,48, 78, 79
NetzanschlUuss . ... ... 17
Netzwerkbuchse . ... ... . e 18, 138
Netzwerkeinstellungen . ... . . . . . 18, 37, 38, 40
Netzwerksuche . ... .. . 122, 123
Optionskanale . . ... ... . .. 46
PaUSE 78
PIN 44, 119, 120
Playlist ... e 78,79, 80, 81
Portnummeer ... 39
Programme 16schen ... ... ... 108, 111, 128
Programme Sortieren ... ... ... 112
Programmlistenverwaltung . ....... ... .. ... ... ... 108, 110, 111, 112, 114
Programmsuche ............................ 9, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 122, 123, 127
Programmwahl .. ... 42
PVR-Betrieb . ... 83
PV R-TIMer .. 62, 68, 89
SCART 5,17, 18, 135, 137, 138
Schnellstart . ... .
Senderwechsel-Timer . .. ... ... 56, 62, 89
SFl 52, 55, 56, 57, 116, 118, 134, 135, 139
SFlplus 22, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 114, 115, 116, 118, 132, 134, 135, 139
SFIplus-Suche . ... ... . 58
Sicherheitshinweise ... ..... ... . . . . . 11, 12, 13, 19
Sleep-TiMer . ... 62
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Standby-Uhr .. e 25, 139, 141
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Timeshift .. ... 68, 86, 87, 88, 89, 90
Toneinstellungen . ... .. . . . 3, 28, 29, 30, 51
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Uhr 25,45, 47, 54, 139, 141
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USB e 5,18, 77,79, 80, 133, 136
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Ihr Gerat tragt das CE-Zeichen und erfiillt alle erforderlichen EU-Normen.

Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 10/08
Abschrift und Vervielfaltigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

TechniSat und Digit HD8-C sind eingetragene Warenzeichen der

TechniSat Digital GmbH
Postfach 560
54541 Daun

www.technisat.de

Technische Hotline
0180/5005-910*
*0,14 EUR/Min. Uber das Festnetz der Deutschen Telekom AG,
Mobilfunkpreise sowie die Preise anderer Anbieter kbnnen abweichen.

Achtung !

Sollte es mit diesem Gerat zu einem Problem kommen,
wenden Sie sich bitte zunachst an unsere Technische Hotline.
Fir eine evtentuell erforderliche Einsendung des Gerates
verwenden Sie bitte ausschliel3lich folgende Anschrift:

TechniSat Teledigital AG
Service-Center
Léderburger Str. 94
39418 Stal¥furt

08042009 V2 2233630000200





