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10.3.1.2 Benutzerdefinierte Satellitenposition einstellen (User-Satellit)

> Um eine User-Satellitenposition in die Satellitenliste aufzunehmen, markieren Sie mit
den Pfeiltasten das Feld Sat neu.

> Bestatigen Sie mit OK.
Es erscheint eine Liste mit den zur Verfliigung stehenden Satellitenpositionen.

> Markieren Sie nun mit den Pfeiltasten eine User-Satellitenposition (User 1 bis
User 11).

> Ubernehmen Sie die Satellitenposition durch Driicken von OK.

> Markieren Sie nun mit den Pfeiltasten das Feld LNB-Konfig. zur Einstellung eines
Test-Transponders.
Stellen Sie in diesem Menu wie in Punkt 6.5.4 beschrieben die Daten des
Test-Transponders und des verwendeten LNBs ein.

> Nachdem Sie den Test-Transponder eingestellt haben, driicken Sie die Taste Zuriick,
um zum Meni zur Einstellung der Motorantenne zuriickzukehren.

> Markieren Sie nun mit den Pfeiltasten das Feld zur Eingabe der
Orbitalposition des User-Satelliten.

> Geben Sie mit den Zifferntasten die Orbitalposition des User-Satelliten ein.

> Geben Sie nun durch Driicken der OK-Taste ein, ob es sich um eine westliche (W)
oder 6stliche (E) Orbitalposition handelt.

Bei eingeschalteter Geo-Positionierung (Punkt 10.2) kénnen Sie den Spiegel nun
durch die Funktion drehe zu Sat (Punkt 10.4.1) zu der programmierten User-
Satellitenposition drehen.

Bei ausgeschalteter Geo-Positionierung missen Sie den Spiegel manuell
(Punkt 10.3.2.2) zu der gewtlinschten Satellitenposition drehen.

10.3.2 Ausrichten der Satellitenantenne

Um die Antenne auf den gewtlnschten Satelliten ausrichten zu kénnen bzw. um feststellen
zu kénnen, ob Sie auf der eingestellten Position den gewunschten Satelliten empfangen, ist
fur jeden Satelliten ein Test-Transponder eingestellt. Erst durch die Anzeige der Signalstarke
und Signalqualitat des Test-Transponders ist eine exakte Ausrichtung der Antenne maglich.
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10.3.2.1 Test-Transponder/LNB-Konfiguration

Um die Daten des jeweiligen Test-Transponders zu éandern, gehen Sie folgendermalen vor:
> Markieren Sie mit den Pfeiltasten das Feld Aktuelle Satellitenliste.

> Driicken Sie die Taste OK, um die Satellitenliste zu 6ffnen.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Satellitenposition, deren Daten Sie
andern mdchten und bestatigen Sie mit OK.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten das Feld LNB-Konfig. und driicken Sie OK.
Es erscheint das Meni LNB-Einstellungen.

ingen » Antenneneinstellungen

> Geben Sie in diesem MenU wie in Punkt 6.5.4 beschrieben die Daten des Test-
Transponders und des verwendeten LNBs ein.

> Durch Dricken der Taste Zuriick, kehren Sie zur Einstellung der
Motorantenne zurick.

10.3.2.2 Antenne manuell ausrichten

Die optimale Ausrichtung auf die gewinschte Position kdbnnen Sie anhand der Anzeige der
Signalstarke und der Signalqualitat vornehmen. Richten Sie den Spiegel so aus, dass bei
beiden Balken ein maximaler Ausschlag angezeigt wird.

> Markieren Sie dazu mit den Pfeiltasten auf/ab das Feld speichern.
> Drehen Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten rechts (Feld Ost wird markiert) bzw.
links (Feld West wird markiert) den Spiegel zu der gewlnschten Position.

Dazu halten Sie die jeweilige Taste so lange gedriickt, bis die gewlinschte Position
erreicht ist.

Sobald der Spiegel den Drehvorgang beendet hat, Uberprift der Receiver automatisch die
Orbitalposition und zeigt diese, sofern ermittelbar, im unteren Teil des Menis an.
10.3.2.3 Automatische Feinausrichtung (Autofokus)

Bevor Sie die Satellitenposition speichern, sollten Sie eine automatische Fokussierung

vornehmen. Dabei wird der Spiegel messtechnisch auf optimalen Empfang eingestellt.

> Betatigen Sie die blaue Funktionstaste Aktionen, um das Fenster mit den zur
Verfligung stehenden Aktionen zu 6ffnen.

> Markieren Sie nun mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Auto-Fokus.
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> Bestéatigen Sie mit OK.
Der Autofokus gestartet. Wahrend die automatische Ausrichtung vorgenommen wird,
erscheint der Hinweis Auto Fokus.

10.3.3 Satellitenposition speichern

Nachdem die Funktion Autofokus abgeschlossen ist, missen Sie die Satellitenposition noch
speichern.

> Markieren Sie dazu mit den Pfeiltasten das Feld Speichern.
> Driicken Sie die Taste OK.

Satellitenposition festgestelit

Stimmt die Orbitalposition auf die der Spiegel ausgerichtet ist mit der Orbitalpostion des zu
speichernden Satelliten lGberein, erscheint der Hinweis.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten das Feld Ja, wenn Sie die vorkonfigurierten
Programnme des gewahlten Satelliten in die TV- und Radioliste tibernehmen méchten
und bestéatigen Sie mit OK.

Satellitenposition noch nicht festgestelit
Konnte die Orbitalposition noch nicht ermittelt werden, erscheint folgende Abfrage.

> Um die Satellitenposition zu speichern, markieren Sie mit den Pfeiltasten
rechts/links das Feld Ja und bestatigen mit OK.

> Markieren Sie im anschlieend erscheinenden Fenster mit den Pfeiltasten das Feld
Ja, wenn Sie die vorkonfigurierten Programnme des gewahlten Satelliten in die TV-
und Radioliste ibernehmen méchten und bestatigen Sie mit OK.

Satellitenposition nicht feststellbar

Wird bei der Prifung des Test-Transponders keine in der Vorprogrammierung
vorhandene Position erkannt oder ist das Empfangssignal zu schwach, erscheint ein
entsprechender Hinweis.
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(2) Motorantenne eventuell
falsch ausgerichtet.
Trotzdem speichern?

Ja Nein

> Um die Satellitenposition zu speichern, markieren Sie mit den Pfeiltasten
rechts/links das Feld Ja und bestatigen mit OK.

> Bestatigen Sie den folgenden Hinweis noch einmal durch Drucken der Taste OK.

10.4 Aktuelle Satellitenliste

Die gespeicherten Satellitenpositionen befinden sich in der Satellitenliste. Noch nicht

gespeicherte Positionen sind in dieser Liste mit einem “*” markiert.

> Um den Spiegel auf eine Position aus der Satellitenliste zu drehen, markieren Sie mit
den Pfeiltasten das Feld Aktuelle Satellitenliste und bestatigen Sie mit OK.

> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die gewinschte Position aus und bestatigen
Sie mit OK.
Der Spiegel wird nun zu der gewahlten Position gedreht. Der Drehvorgang wird durch
die blinkende Anzeige “drehe” im MenU signalisiert.

10.4.1 Satellitenposition anwahlen

Um die Antenne zu der in der Satellitenliste eingestellten Position zu drehen, verfigt Ihr
Digital-Receiver lber die Funktion Drehe zu Sat.

> Durch Driicken der gelben Funktionstaste Drehe zu Sat wird die Antenne zur
gewahlten Satellitenposition gedreht.
10.5 Satellitenposition I6schen

Um eine Satellitenposition aus der Satellitenliste zu 16schen, gehen Sie wie folgt vor:
> Markieren Sie mit den Pfeiltasten das Feld Aktuelle Satellitenliste.

> Driicken Sie die Taste OK, um die aktuelle Satellitenliste zu 6ffnen.

> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab den Satelliten aus, den Sie I6schen
modchten und bestatigen Sie mit OK.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten das Feld Sat I6schen und bestatigen Sie mit
OK.

(?) Diesen Satelliten
wirklich l6schen?

OK  Abbrechen
> Markieren Sie das Feld OK und driicken Sie OK.

10.6 Referenzposition

Bei der Installation der Auftenanlage muss sich der Motor in der Referenzposition (0°)
befinden. Deshalb kénnen Sie den Motor mit der Funktion “Drehe zur Referenz-
Position” jederzeit in diese Position (0°) drehen.

> Durch Driicken der griinen Funktionstaste Ref.position wird die Antenne
automatisch zur Referenzposition gedreht.
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11 Fernzugriff

Um z. B. von einem PC aus uber die Fernzugrifffunktion Timer Uber das Netzwerk bzw.
Internet im Receiver verwalten zu konnen, missen Sie diese Funktion zunachst wie unter
Punkt 6.6.5 beschrieben konfigurieren und die Netzwerk- bzw. Internetverbindung
entsprechend herstellen.

11.1 HTML-Seite des Receivers aufrufen

> Starten Sie den Internetbrowser des Gerates, mit dem Sie auf die HTML-Seiten des
Receivers zugreifen mochten, z. B. den PC.

> Geben Sie in der Adressleiste die IP-Adresse des Receivers ein.
Die IP-Adresse konnen Sie gemall Punkt 6.6.4 vergeben bzw. bei aktiviertem DHCP-
Client diese ersehen.

Beachten Sie, dass die IP-Adresse ohne “Flllnullen”, siehe folgende Beispiele, eingegeben
werden muss.

IP-Adresse des Receivers Eingabe im Browser
192.168.000.010 192.168.0.10
192.168.002.155 192.168.2.155

Wurde die IP-Adresse korrekt eingegeben und es konnte die Verbindung zum Receiver her-
gestellt werden, so erscheint nun die Loginseite des Receivers.

TechniSat
DAS TORIGINAL

Fernzugriff — Timer verwalten

|Passwar£.' ‘I Login ‘

TechniZat® Embedded WebServer 2006-2008@

Beachten Sie, um auf die HTML-Seiten des Receivers auch zugreifen zu kénnen, wenn
sich das Gerat im Standby-Betrieb befindet, muss die Schnellstartfunktion nach Punkt 6.2.6
aktiviert sein.

11.2 In Receiver einloggen
> Rufen Sie, wie unter Punkt 11.1 beschrieben, die Loginseite des Receivers auf.
> Klicken Sie in das Feld der Passworteingabe.

> Geben Sie das nach Punkt 6.6.5.6 vergebene Passwort ein.
Bei korrekter Eingabe des Passwortes erscheint nun die Seite Timer verwalten.
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TechniSat

——T T —
DAS TORIGINAL

DIGIT HDE-S (Serienmmmer: 0006092a78502454)

Timer-Ubersicht

MNeuer Festplatten-Timer

MNeuer Senderwechsel-Timer

I
I
MNeuer Videorekorder-Timer |
|
|

MNetzwerkstatus

TechniSat® Embedded WebServer 2006-20080

11.3 Neues Timerereignis programmieren

> Rufen Sie, wie unter Punkt 11.2 beschrieben, die Seite Timer verwalten auf.

> Klicken Sie nun auf Neuer Festplatten-Timer, Neuer Videorekorder-Timer bzw.
Neuer Senderwechsel-Timer, um die Eingabemaske eines entsprechenden neuen
Timers zu 6ffnen.

TechniSat
DAS "ORIGINAL

Lagout

DIGIT HDS-S (Sertennumimer: 0008c92a7 8350245d)

Neuer Festplatten-Timer

CTV CRado T — |
Datumn. 19.02

Start 00:00

Stopp 00:00

Wi ]

Stellen Sie den gewninschten TV- bzw. Radiosender ein und geben Sie Datum, Start- und
Stoppaeit cin. Unter Wdh.' kénaen Sie dic gewinschte Wiederhaliequenz cinstellen

| Obemenmen |
Programmliste
> Klicken Sie auf den Auswahlpunkt TV bzw. Radio, um die TV- bzw. Radioliste auszu-
wahlen.
Programm

> Offnen Sie die Programmliste, indem Sie in das Programmfeld klicken.

> Wahlen Sie das gewunschte Programm durch anklicken aus.

Datum

> Klicken Sie in das Feld zur Datumseingabe.

> Geben Sie das Datum, an dem das Timerereignis stattfinden soll, vierstellig ein.
Start

> Klicken Sie in das Feld zur Startzeiteingabe.

> Geben Sie die Startzeit, zu der der Timer starten soll, vierstellig ein.
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Stoppnur bei PVR- und Videorekorder-Timer

> Wiederholen Sie die Schritte wie in “Start” beschrieben, um die Stoppzeit einzugeben.

Wiederholung

> Klicken Sie in das Feld der Wiederholungsangabe, um das Auswahlfenster mit
verschieden Wiederholungsmoglichkeiten zu &ffnen.

> Wahlen Sie die gewtiinschte Wiederholungsart durch anklicken aus.
1x Timer einmal ein.
T Tagliche Wiederholung.
1 W Wdchentliche Wiederholung.
1-5 Wiederholung nur an Werktagen.

6-7 Wiederholung nur an Wochenenden.
Daten in den Speicher libernehmen

> Nachdem Sie die Programmierung vervollstandigt haben, klicken Sie auf das griine
Feld Ubernehmen, um die Daten in den Geratespeicher zu Gbernehmen.

11.4 Timerubersicht

Durch die Timeriibersicht erhalten Sie einen Uberblick tiber alle bereits programmierten
Timer-Ereignisse.

> Rufen Sie, wie unter Punkt 11.2 beschrieben, die Seite Timer verwalten auf.

> Klicken Sie nun auf Timer-Ubersicht, um die Ubersicht aller bereits vorhandenen
Timer aufzurufen.

TechniSat —

—T T — aga

DASORIGINAL

DIGIT HD3-3 (Seriennummer: : 0008c92a785024 54)

Timer-Ubersicht

[Programm [Danen 0 fbis  [Tiel [wan  [ryp

[TV ProSicben [ 19.022009 [ 20:00 | 21.00 [Galeo [ = [ PR
Anch Ssche

[TV. Das Erste [ 13.022009 | 2130 [ 2245 [100 Jahre Heinz Erhards 1z | PVR

en
[TV ProSieben [ 20022009 | 20:15 [ 2145 [Der Knochenjager 1w | PVR

[TechniSat® Embedded WebServer 2006-20080

11.4.1 Timerprogrammierung andern

> Um eine bestehende Timereinstellung zu verandern, Klicken Sie auf das gelbe Feld
Andern unterhalb des zu dndernden Timers.

> Bearbeiten Sie den Timer entsprechend Punkt 11.4.3.
11.4.2 Timerprogrammierung léschen

> Um eine bestehende Timereinstellung zu I6schen, Klicken Sie auf das blaue Feld
Loschen unterhalb des zu l[6schenden Timers.
Es erscheint die nachfolgend dargestellte Abfrage.
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TechniSat)

DASTORIGINAL

Logout

\DIGIT HDB-S (Seriennuramer: 0008c92a7850245d)

Loschen

E ‘

Diesen Timer wirklich 1gs.

[CechniSat® Embedded WebServer 2006-20080

> Klicken Sie auf das griuine Feld Ja, um den Timer zu I6schen bzw. auf das rote Feld
Abbrechen, um den Ldschvorgang abzubrechen.

11.4.3 Neues Timer-Ereignis programmieren

> Um ein neues Timer-Ereignis zu programmieren, klicken Sie auf das griine Feld
Neu.

> Programmieren Sie den Timer wie unter Punkt 11.3 beschrieben, wahlen Sie jedoch
vor der Ubernahme den gewiinschten Timertyp aus.

> Klicken Sie in das Feld Typ, um den Timertyp auszuwahlen.
> Wahlen Sie den gewlnschten Timertyp (Festplatte, Videorekorder bzw.
Senderwechsel) durch anklicken aus.

11.5 Netzwerkstatus

> Rufen Sie, wie unter Punkt 11.2 beschrieben, die Seite Timer verwalten auf.

> Indem Sie auf das Feld Netzwerkstatus klicken, werden lhnen einige Informationen der
Netzwerkeinstellungen des Receivers angezeigt.

TechniSat)

— T — Logaut
DASTORIGINAL

|DIGIT HDE-S (Seriennummer: : 0008c02a7 85024 54)

Netzwerkstatus

Notzwerk

IP-Adresse 19216808
Subnetzmaske 255255255.0
Gateway 192.1620.1

Webserver-instellungen
[Port 30

Zuriic)
[TechniS at® Embedded WebServer 2006-20080

11.6 Aus Receiver ausloggen

> Klicken Sie auf das Feld Logout in der rechten oberen Seitenecke, um sich aus dem
Fernzugriff des Receivers auszuloggen.
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12 Software-Update uber USB-Schnittstelle

Zusatzlich zum automatischen Software-Update Gber Satellit haben Sie die Méglichkeit die
Software des Gerates Uiber die USB-Schnittstelle zu aktualisieren. Um das Software-Update
Uber die USB-Schnittstelle durchfiihren zu kbnnen, miissen Sie sich zunachst die aktuelle
Software von der Technisat-Homepage (www.technisat.de) herunterladen.

Um den Receiver Uber die USB Schnittstelle updaten zu kénnen, bendtigen Sie einen
handelsliblichen USB Flash Stick.

> Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem FAT32.
> Kopieren Sie nun die Software Datei mit der Endung “.pad” auf den Stick.

> Falls Sie nur ein einzelnes Update durchfihren mdéchten kopieren Sie nun zusatzlich
die Datei singleupdate auf den USB Flash Stick. Méchten Sie mit diesem USB
Flash Stick mehrere Updates durchfiihren, kopieren Sie stattdessen die Datei
autoupdate auf den USB Flash Stick.
Bitte beachten Sie: Die Dateien singleupdate bzw. autoupdate diirfen keine
Dateiendung haben!

Achtung!!!
Auf dem USB Flash Stick sollten sich nicht mehrere PAD Software Dateien befinden. Die

Dateien "autoupdate" und "singleupdate" sollten sich ebenfalls nicht gleichzeitig auf
dem USB Flash Stick befinden.

> Schalten Sie nun den Receiver in Standby und stecken Sie den USB Flash Stick in die
USB Buchse des Receivers. Jetzt kdnnen Sie den Receiver einschalten. Es erscheint
nach einigen Sekunden die Anzeige "USB Load" im Display und weitere
Statusmeldungen, wahrend das Update durchgefihrt wird. Wenn im Display "USB
Load done" oder "Willkommen" angezeigt wird, ist das Update beendet und Sie
kénnen den Stick wieder entfernen.

Sollte das USB Update nicht starten, gehen Sie bitte nochmals alle Schritte durch oder
versuchen Sie einen anderen USB Flash Stick.

Achtung!!!

Das Update darf zu keinem Zeitpunkt durch Herausziehen des USB Flash
Sticks oder durch Trennen der Spannungsversorgung unterbrochen
werden, da es sonst zu Fehlfunktionen des Gerates kommen kann.
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13 Technische Begriffe

AuBeneinheit

Bezeichnung fir das im Freien montierte Gesamtsystem, bestehend aus Parabol- bzw.
Offsetspiegel und einem oder mehreren LNBs, zum Empfang eines oder mehrerer Satelliten.

Bereitschaft

Zustand, bei dem der Receiver bei niedrigem Stromverbrauch nicht vollig abgeschaltet ist
und sich mit der Fernbedienung einschalten lasst. Aus dem Bereitschaftsbetrieb kdnnen
automatisch Updates (Software, SFI/SFlIplus) sowie Aufnahmen durchgefiihrt werden.

CE-Kennzeichnung
Der Hersteller erklart, dass das Gerat die Richtlinien der Europaischen Union einhalt.
Datenkompression/MPEG1/MPEG2/MPEG4

Bereits zur Ubertragung des PAL Fernsehstandards (625 Zeilen und 50 Hz Bildwiederhol-
frequenz), ergibt sich eine digitale Datenmenge von 216 MBit/s.

Dieses wirde Bandbreiten erfordern, die weder terrestrisch noch bei Satellit zur Verfigung
stehen. Daher wird eine Reduzierung der Datenmenge durch Datenreduktion vorgenommen.
Fir Europa ist MPEG-1 als weltweiter Standard fir Datenkompression festgelegt worden.
MPEG?2 ist eine Erweiterung von MPEG1. Aufgrund der weit hdheren Datenmengen zur
Darstellung hochauflésender Bildinhalte wurde mit MPEG4/H264 eine nochmalige
Erweiterung des MPEG2-Standards eingefiihrt.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Mit Hilfe eines entsprechenden Servers erfolgt tber
die DHCP-Funktion die dynamische Zuordnung von IP-Adresse und weiterer
Konfigurationsparameter der im Netzwerk angeschlossenen Gerate (z. B. Computer,
Receiver, Radios etc.).

DiSEqC

Digital Satellite Equipment Control: Ein digitales Steuersignal zum Steuern DiSEqC-
tauglicher Komponenten der Aul3eneinheit Gber die Antennenleitung. Folgendes Beispiel
zeigt wie eine aus DISEqC-Komponenten bestehende Anlage aufgebaut sein kann.

Astra 19,2° Eutelsat 13°

A B
Position
21
Ausgang

DVB

Digital Video Broadcasting ist eine digitale, universale Ubertragungstechnik, fiir Bild, Grafik,
Ton und Text, also fur Daten in jeder denkbaren Form und in jeder moglichen, jeweils
angemessenen Qualitat.
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EPG

Electronic Program Guide = Elektronische Programmzeitschrift.

Die elektronische Programmzeitschrift ist eine Zusatzfunktion vieler DVB-Empfangsgerate.
Diese kann die von den Sendeanstalten Ubermittelten Sendungsinformationen, sofern
vorhanden, dem Benutzer graphisch auf dem Bildschirm darstellen und ermdglicht so einen
Uberblick Gber die aktuellen Sendungen. In TechniSat-Geraten ist diese Programmzeitschift
mit SFI bzw. SFlplus bezeichnet und enthalt weitere Zusatzfunktion.

Siehe hierzu SFI/SFlplus.

Frequenz

Physikalische GroRe, gibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde an, Einheit ist das
Hertz (Hz).

Einheit  Bezeichnung Schwingung pro Sekunde

1 Hz 1 Hertz 1

1 kHz 1 Kilohertz 1.000
1MHz 1 Megahertz 1.000.000
1 GHz 1 Gigahertz  1.000.000.000

Frequenzbereich

a) Satellit bzw. LNB:

11 GHz Bereich von 10,70 GHz - 11,70 GHz, 12 GHz Bereich von 11,70 GHz - 12,75 GHz
b) Receiver:

Zwischenfrequenz oder 1.ZF 950 bis 2150 MHz

HDMI

High Definition Mulimedia Interface ist eine Schnittstelle zur Ubertragung hochauflésender
digitaler Videodaten sowie digitaler Audiodaten.

Interlace

Beim Interlace (Zeilensprungverfahren) werden in einem Halbbild nur die ungeraden Linien
(Linie 1, 3, 5, ...) und im nachsten Halbbild nur die geraden Linien (Linie 2, 4, 6, ...)
geschrieben. Dieses Verfahren ist Grundlage aller heutigen Videostandards.

ISIPRO

Die ISIPRO-Funktion ist ein TechniSateigener Service, durch den die Programmliste lhres
Receivers automatisch auf einem aktuellen Stand gehalten wird. Dazu wird in regelmaRigen
Abstanden eine aktuelle Programmliste Uber Satellit (ASTRA 19,2° Ost) ausgestrahlt und
kann von lhrem Receiver heruntergeladen werden.

Koaxialkabel

Verbindungskabel zwischen LNB und Satellitenreceiver, zur Ubertragung der empfangenen
Signale, zur Stromversorgung der/des LNBs sowie zur Ubertragung des DiSEqC-
Steuersignals.

LNB/LNC

Low Noise Blockconverter = Empfangseinheit im Brennpunkt der Satellitenantenne,
Umsetzer vom Frequenzbereich des Satelliten in die Zwischenfrequenz des Digital-
Receivers.
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LOF

Lokaloszillatorfrequenz; Angabe in MHz oder GHz; je nach LNB und empfangenem
Frequenzbereich unterschiedlich.
Empfangsfrequenz des Digital-Receivers = Sendefrequenz des Satelliten - LOF

Menii

Ubersichtliche Bildschirmanzeige in Baumstruktur zur Einstellung und Speicherung vieler
Geratefunktionen, wird mit wenigen Tasten bedient.

OoSD
On Screen Display = Bildschirmeinblendung.
Parabolspiegel

Parabolisch geformter Spiegel aus Metall oder beschichtetem Kunststoff zur Blindelung der
vom Satelliten abgestrahlten elektromagnetischen Wellen in einen Brennpunkt.

Polarisationsebene

Zur besseren Ausnutzung des verfligbaren Frequenzbereiches senden Satelliten
benachbarte Transponder mit entgegengesetzter Polarisation (horizontal und vertikal oder
linksdrehend und rechtsdrehend). Zum Empfang beider Polarisationsebenen werden zwei
Einzel-LNBs oder ein V/H-LNB bendtigt.

Progressive

Bei Progressive Scan werden zunachst alle Zeilen gespeichert und dann in Folge
(progressiv) ausgelesen. Dadurch ist eine Zeilenstruktur nicht mehr zu erkennen und ein
Zeilenflimmern wird verhindert.

Receiver
siehe Satellitenreceiver
Satellit

Bezeichnung des Satelliten, meist mit Name und Position auf der Umlaufbahn,
ASTRA 19,2° Ost
EUTELSAT 13° Ost

Satellitenreceiver

Die vom LNB empfangenen und umgesetzten Signale kénnen vom Fernseher nicht
verarbeitet werden. Sie werden im Satellitenreceiver so aufbereitet, dass an seinen
Ausgangen Audio- und Videosignale (AV) zur Verfligung stehen, die an den Fernseher
weitergegeben werden.

SCART

Steckverbinder an Fernsehern, Videorekordern, Satellitenreceivern und anderen Geraten der
Unterhaltungselektronik zur Ubertragung von Audio-(Ton) und Video-(Bild) Signalen (AV).

SFI/SFlplus

SiehFern Info bzw. SiehFern Info plus ist eine TechniSat eigene Erweiterung der
elektronischen Programmzeitschrift EPG. Hierzu werden die Sendungsinformationen
redaktionell aufbereitet und kénnen von lhrem Receiver zu jeder Zeit geladen werden.
Beachten Sie hierzu den Punkt 7.13.7 SFiplus Funktionen der Bedienungsanleitung.
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Sleep-Timer

Interne Schaltuhr des Gerates. Nach einer vorher festgelegten Zeit (max. 120 Minuten)
schaltet sich das Gerat selbstandig in Bereitschaft.

Software-Update

Beim digitalen Fernsehen handelt es sich um ein Medium, welches neben einer
verbesserten Bild- und Tonqualitat auch die Mdéglichkeit bietet, interaktive Dienste
bereitzustellen. Diese Dienste werden von den Programmanbietern standig weiterentwickelt
und verbessert. Um diese Dienste nutzen zu kbnnen, kann es daher erforderlich sein, die
Software des Digital-Receivers zu aktualisieren.

Stand-by
siehe Bereitschaft
Symbolrate

Die Symbolrate sagt aus, welche Datenmenge pro Sekunde Ubertragen wird. Diese kann
zum Beispiel 27500 betragen (27500 Symbole pro Sekunde).

Timer

Elektronische Schaltuhr zum Ein-, Aus-, und Umschalten des Gerates, sowie zum Starten
von Aufnahmen.

Transponder

Ubernimmt die Verarbeitung eines oder mehrerer Programme am Satellit. Das heilt:
Empfang der Daten von der Bodenstation, die Verstarkung und die Wiederausstrahlung zur
Erde.

Universal-LNB

Zum Empfang der Bereiche FFS (10,70 - 11,70 GHz), BBS (11,70 - 12,50 GHz) und FFS
High Band (12,50 - 12,75 GHz).

Der gesamte Bereich wird in zwei Bander aufgeteilt:

Low Band: 10,70 - 11,80 GHz; LOF 9750 MHz

High Band 11,70 - 12,75 GHz; LOF 10600 MHz

uUsSB
Universal Serial Bus = Schnittstelle zur digitalen Ubertragung verschiedenster Daten.
Versorgungsspannung

LNBs werden Uber das Koaxialkabel mit Strom versorgt, dazu liefert der Receiver je nach
Polarisationsebene eine Spannung von 14 Volt (vertikal) bzw. 18 Volt (horizontal).

Videotext

Videotext ist eine kostenlose Zusatzfunktion der meisten Sendeanstalten und kann auf dem
Bildschirm dargestellt werden.

Zwischenfrequenz

Der vom Satelliten ausgestrahlte Frequenzbereich Iasst sich nicht durch ein Kabel
Ubertragen und wird daher vom LNB in den Zwischenfrequenzbereich von 950 bis 2150
MHz umgesetzt. Dadurch ist eine Ubertragung und Verarbeitung im Digital-Receiver
moglich.

1. ZF = Zwischenfrequenz
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14 Technische Daten

DVB-S-Tuner

Eingangsfrequenzbereich
Demodulation

Symbolrate

Eingangspegelbereich
DBS-Tuner Eingang
Eingangsimpedanz
Roll-off Factor
Demultiplexing

Common Interface

Typ
Stromverbrauch

Kartenleser

1. Typ (Smartcard)
2. Typ (Sim-Card)

Videodekodierung
Videokompression

Videoformat/Kompressions-Mode

Skalierung

Videostandard
Bildformatkontrolle
Umwandlung 16:9->4:3
Gleichzeitiges Video-
Scaling zur SCART-Buchse

Audiodekodierung

Audiokompression
Audio Mode
Abtastfrequenzen

950 .... 2150 MHz
DVB-S: (QPSK)
DVB-S2: (8PSK, QPSK)

DVB-S: 2 ... 45 Mbaud/s, SCPC/MCPC
DVB-S2: 10 — 30 Mbaud/s (8PSK),
DVB-S2: 10 — 31 Mbaud/s (QPSK)
-65dBm ... - 25 dBm

F- Buchse

75 Ohm

35 %

gemal 1ISO 13818-1

2 Common Interface Steckplatze fur Cl-Module
max. 0,3A/5V

1 Slot-Kartenleser fir integriertes CA-System
1 Slot-Kartenleser fir integriertes CA-System

MPEG 2 bis zu (MP@ML) und (MP@HL)

MPEG 4 (H.264) bis zu High Profile Level 4

JPEG decoding

HDTV 1080i50: 1920x1080 25i, 16:9, H.264, MPEG-2
HDTV 750p50: 1280x720 50p, 16:9, H.264, MPEG-2
SDTV 576i50: 720x576 25i, 4:3/16:9, MPEG-2
(576i50 einschl. 704/544/480/352 Pixel pro Zeile)

1080i50 --> 720p50, 576p50, 576i50

720p50 --> 1080i50, 576p50, 576i50
576i50 --> 1080i50, 720p50, 576p50
PAL

automatisch

Letterbox Filterung/Pan & Scan

HDTV (25/50 Hz Format) -> SDTV (576i/25)

MPEG-1 & MPEG-2 Layer |, Il und lll, MP3
Dual (main/sub), Stereo
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
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Audio-Parameter

Ausgang analog

Ausgangspegel L/R
Ausgangsimpedanz
THD

S/IN

Ubersprechen
Einschaltlautstarke

Eingang analog

Eingangspegel I/r
Eingangsimpedanz

Ausgang digital
SP/DIF-Ausgang

Video-Parameter

Ausgangspegel FBAS
Ausgangspegel Y
Ausgangspegel C

Y

Pr

Pb

S/N bewertet

Video-Ausgangs-Modi
HDMI
Ausgang

YUV
Ausgang
TV-SCART
Ausgang
VCR-SCART

Eingang
Ausgang

0,5V r.m.s. (nominal)

600 Ohm

> 60 dB

> 60 dB

<-65dB

Automatische Ubernahme der zuvor eingestellten
Lautstarke

0,5V r.m.s. (hominal)
> 40 kOhm

elektrisch, Cinch-Buchse
optisch, Toslink
Dolby Digital

1 Vs-s +/- 0.3 dB an 75 Ohm
1 Vs-s +/- 0.3 dB an 75 Ohm
1 Vs-s +/- 0.3 dB an 75 Ohm
1V p-p at 75 Ohm

0,7 V p-p at 75 Ohm

0,7 V p-p at 75 Ohm

> 60 dB

720x576i, 720x576p, 1240x720p, 1920x1080i, auto, nativ
HDCP Kopierschutz (rev 1.2a)
HDMI abwartskompatibel zu DVI

analog HD
FBAS oder S-Video

FBAS oder S-Video
FBAS
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Videotext

Teletext Filterung
Eintastung Teletextdaten
Zeilen: 6-22 und 320-335
Soft-Videotext

Netzwerkbuchse
Ethernet

Display
Vakuum Fluoreszenz
USB Schnittstelle

Verbindung
Funktion

Kartenleser
Typ

Compactflash-Leser

LNB Stromversorgung

LNB Strom
LNB Spannung vertikal
LNB Spannung horizontal

22 kHz-Modulation
Programmspeicher

TV-Listen
Radio-Listen
Gesamtliste TV/Radio

DiSEqC
DiSEqC-Level
SFI

SFI| Vorschau
SFI-Daten

Timer
Ereignisse

entsprechend ETS 300 472 Standard
(FBAS) entsprechend ITU-R BT.653-2

800 Seiten Speicher

10/100baseTx
RJ45-Buchse
Auto-MDIX cable cross-over

16-Digit, 5x7 Punktmatrix, 7 mm Zeichenhthe

USB 2.0 Host-Verbinder (1x Front, 1x Rlckseite)
Update fur Betriebssoftware und Vorprogrammierung;
Wiedergabe von Musik (MP3), Bildern (JPG)

und Filmen (MPG)

MS-, MMC-, SD-Karte (bis 2 GB)
Wiedergabe von Musik (MP3), Bildern (JPG)
und Filmen (MPG)

Wiedergabe von Musik (MP3), Bildern (JPG)
und Filmen (MPG)

400 mA max.; kurzschlussfest

<14,0V ohne Last, > 11,5V bei 400 mA
<20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA
LNB Abschaltung in Standby-Mode

22 kHz, Amplitude 0.6 V +/- 0.2 V

3 Hauptlisten (jeweils max. 5000 Programme maoglich)
3 Hauptlisten (jeweils max. 5000 Programme maoglich)
Insgesamt 5000 Programme in Gesamtliste moglich

1.0 und 1.2 sowie SatCR-Unterstiitzung

maximal 7 Tage im Voraus
SFlplus

maximal 30 Ereignisse; ein Jahr im Voraus
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Fernbedienung

Fernbedien-System RC-5

Subsystemadresse 8 (SAT 1); 10 (SAT 2)

Modulationsfrequenz 36 kHz

Infrarot Wellenlange 950 nm

Stromversorgung

Netzteil internes Schaltnetzteil:

Leistungsaufnahme:

< 0,25 W* in Standby-Mode (Standby-Uhr aus)

<1,25 W* in Standby-Mode (Standby-Uhr ein)

15W Betrieb (ohne LNB-Versorgung)

25 W bei 400mA LNB-Strom,
angeschlossenem USB-Gerat und 2 gesteckten
Cl-Modulen

*) gilt nicht fur die Dauer der SFI-Aktualisierung/Software-Aktualisierung

Nennspannung 230V / 50 Hz Wechselspannung
Eingangsspannung 180 V.... 250 V / 50 Hz Wechselspannung
Allgemeines

Abmessungen (BxTxH): 310 mm x 200 mm x 52 mm

Gewicht: ca. 1,7 kg
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15 Fehlersuchhilfen

Fehler

Mogliche Ursache

Abhilfe

Fernbedienung funktioniert
nicht

Falscher Fernbediencode
eingestellt

Korrekten Fernbediencode
einstellen
(siehe Punkt 2 und 6.2.5)

Batterien sind leer

Batterien austauschen
(siehe Punkt 3.5)

Div. Programme werden in
der Programmliste nicht
angezeigt

Falsche Programmliste
angewahlt

Andere Programmliste
anwahlen
(siehe Punkt 7.2.3.1)

Programme wie DSF und
Tele 5 sind ztw. gestort

Stérungen durch “DECT-
Telefone” (Funktelefone)

Abstand zwischen
Empfangsstation und
Receiver vergrofiern

Ton OK, kein TV- Bild

Radiobetrieb aufgerufen und
Radiohintergrundbild ist
abgeschaltet

Einstellung prifen
(siehe Punkt 6.6.1.3 und
7.6)

Scartstecker ist nicht richtig
verbunden

Scartstecker korrekt
einstecken

Bild nicht komplett sichtbar
oder verzerrt

Bildformat nicht korrekt
eingestellt

Bildformat Uberprifen
(siehe Punkt 6.3.1)

Falsche Bilddarstellung /
Zoom gewahlt

Bilddarstellung / Zoom im
Menu Gberprifen
(siehe Punkt 6.3.2)

Zoomeinstellung Uberprifen
(siehe Punkt 7.11)

Kein Bild, kein Ton,
Display leuchtet nicht

Keine Netzspannung

Netzkabel und Stecker
prufen; Netzschalter prifen

Kein Bild Gber HDMI

Eingestellte HDMI-Auflésung
wird vom TV-Gerat nicht
unterstitzt

HDMI-Auflésung korrigieren
(siehe Punkt 6.3.3)

zum Korrigieren Gerat ggf.
uber Scartkabel anschlielRen

Kein Ton Uber HDMI,
Bild OK

Falsches HDMI-Tonformat
gewahlt

HDMI-Tonformat Gberprifen
(siehe Punkt 6.4.5)

Kein Ton bzw. falscher Ton
zu horen

Dolby Digital ist aktiv bzw.
falsche Audiosprache ist
ausgewahlt

Einstellung im Menu prifen
(siehe Punkt 6.4.1 und
Punkt 6.4.3)

Dolby Digital- /
Sprachauswahl priifen
(siehe Punkt 7.5)
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Fehler

Mogliche Ursache

Abhilfe

Kein Empfang bei
Programmen, die vorher in
Ordnung waren

Antenne verstellt oder defekt

Antenne Uberprifen

Programm wird auf anderem
Transponder Ubertragen

Suchlauf vornehmen
(siehe Punkt 9.4)

Programm wird nicht mehr
Ubertragen

keine

Im Bild entstehen zeitweise
viereckige Klotzchen.
Zeitweise schaltet das Gerat
auf Standbild, kein Ton.
Bildschirm zeitweise
schwarz mit der
Einblendung “kein Signal”.

Starker Regen oder Schnee

Spiegel von Schnee befreien

Antenne falsch ausgerichtet

Antenne neu ausrichten

Spiegel ist am Empfangsort
zu klein

GrolRere Antenne
verwenden

Ein Hindernis steht
zwischen Spiegel und
Satellit (z. B. ein Baum)

Spiegel mit “freier Sicht”
montieren

Kein Bild, kein Ton,
Display leuchtet

Kurzschluss in der
LNB-Zuleitung

Gerat ausschalten,
Kurzschluss beseitigen,
Gerat wieder einschalten

Defekte oder fehlende
Kabelverbindung

Alle Kabelverbindungen
Uberprifen
(siehe Punkt 4)

Defektes LNB

LNB austauschen

Falsche AulReneinheit am
Receiver eingestellt

Einstellung korrigieren
(siehe Punkt 6.5)

Antenne falsch ausgerichtet

Antenne neu ausrichten

Antenne lasst sich nicht
drehen

Motor nicht DISEqC 1.2
tauglich

Geeigneten Motor
verwenden

Im Standby-Betrieb wird die
Uhrzeit nicht angezeigt

Uhrzeit nicht eingelesen

ca. 30 Sek. auf dem nach
Punkt 6.2.3 eingestellten
Programm laufen lassen

Standby-Uhr ist abgeschaltet

Standby-Uhr anschallten
(siehe Punkt 6.2.4)
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Fehler

Mogliche Ursache

Abhilfe

Gerat lasst sich nicht
bedienen, nicht ein- oder
ausschalten

Defekter Datenstrom -->
Gerat blockiert

Ein/Standby-Taste am Gerat
oder auf der Fernbedienung
flr ca. 5 Sekunden gedrickt
halten.

Netzstecker fiir

ca. 5 Sekunden ziehen,
anschlieRend Gerat wieder
einschalten

Flash-Reset durchfihren:

Achtung!

Dabei gehen alle

personlichen Einstellungen

verloren.

> Gerat mit rickseitigem
Netzschalter ausschal-
ten.

> Standby- und Pfeiltaste
auf am Geréat gleichzeitig
driicken und gedrtckt
halten.

> Bei gedruckter Standby
und Pfeiltaste auf das
Gerat mit dem
Netzschalter wieder
einschalten.

> Tasten ca. 5 Sek.
gedrickt halten und
dann beide Tasten
loslassen. Im Display
erscheint die Anzeige
“Autolnstall”.

USB-Gerat, Multimedia-
Karten werden nicht erkannt

USB-Gerét ist im falschen
Dateisystem formatiert

USB-Gerat, Multimedia-
Karten im Dateisystem
FAT32 formatieren
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16 Anhang
Koordinaten einiger deutscher Stadte (1)
Ort Geografische Lange (E) Geografische Breite (N)
Aachen 6,1 50,8
Aalen 10,1 48,8
Augsburg 10,9 48,4
Aschaffenburg 9,2 50,0
Bad Neuenahr-Ahrweiler 7.1 50,6
Bad Reichenhall 12,9 47,7
Baden Baden 8,2 48,8
Bamberg 10,9 49,9
Berlin 13,4 52,5
Beucha 12,7 51,3
Bielefeld 8,5 52,0
Bonn 7.1 50,7
Brandenburg 12,6 52,4
Braunschweig 10,5 52,3
Bremen 8,8 53,1
Bremerhaven 8,6 53,6
Celle 10,1 52,6
Chemnitz 12,9 50,8
Cottbus 14,3 51,8
Darmstadt 8,7 49,9
Daun 6,8 50,2
Dippach 10,1 51,0
Donauworth 10,8 48,7
Dortmund 7,5 51,5
Dresden 13,7 51,1
Duisburg 6,8 51,4
Disseldorf 6,8 51,2
Eisenach 10,3 51,0
Elmshorn 9,7 53,8
Emden 7,2 53,4
Erfurt 11,0 51,0
Essen 7,0 51,5
Flensburg 9.4 54,8
Frankfurt/M. 8,7 50,1
Frankfurt/O. 14,5 52,3
Freiburg/Br. 7,9 48,0
Freising 11,8 48,4
Fulda 9,7 50,6
Furstenberg 14,7 52,1
Flrth 11,0 49,5
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Koordinaten einiger deutscher Stadte (2)
Ort Geografische Lange (E) Geografische Breite (N)
Garmisch-Partenkirchen 11,1 47,5
Gera 12,1 50,9
Gorlitz 15,0 51,2
Gottingen 9,9 51,5
Halberstadt 11,0 51,9
Halle/Saale 12,0 51,5
Hameln 9,4 52,1
Hamburg 10,0 53,6
Hamm 7,8 51,7
Hannover 9,7 52,4
Heide 9,1 54,2
Heidelberg 8,7 494
Heilbronn 9,2 49,2
Hildesheim 10,0 52,2
Hof 11,9 50,3
Ingolstadt 11,4 48,8
Iserlohn 7,7 51,4
Kaiserslautern 7,8 495
Karlsruhe 8,4 49,0
Kassel 9,5 51,3
Kempten/Allgau 10,3 47,7
Kiel 10,1 54,3
Koblenz 7,6 50,4
Konstanz 9,2 47,7
Koln 7,0 51,0
Krefeld 6,6 51,3
Landau/Pfalz 8,1 49,2
Landshut 12,2 48,5
Leipzig 12,4 51,3
Ludwigshafen 8,4 49,5
Libeck 10,7 53,9
Ldneburg 10,4 53,3
Magdeburg 11,6 52,1
Mainz 8,3 50,0
Mannheim 8,5 49,5
Minden 8,9 52,3
Ménchengladbach 6,4 51,2
Muihlhausen 8,7 49,3
Minchen 11,6 48 .1
Minster 8,9 49,9

172



Anhang

Koordinaten einiger deutscher Stadte (3)
Ort Geografische Lange (E) Geografische Breite (N)
Neubrandenburg 13,3 53,6
Neumd inster 10,0 54 1
Nienburg 11,8 51,8
Nordhausen 10,8 51,5
Nurnberg 11,1 49,5
Oberhausen 6,9 51,5
Offenburg 8,0 48,5
Oldenburg/Holsn. 10,9 54,3
Oldenburg 8,2 53,2
Osnabrick 8,1 52,3
Paderborn 8,8 51,7
Passau 13,5 48,6
Plauen 12,1 50,5
Potsdam 13,1 52,4
Ravensburg 9,6 47,8
Regensburg 12,1 49,0
Reutlingen 9,2 48,5
Rostock 12,1 54 1
Saarbriicken 7,0 49,2
Salzgitter 10,4 52,1
Salzwedel 11,2 52,9
Schweinfurt 10,2 50,1
Schwerin 11,4 53,6
Siegen 8,0 50,9
Solingen 7.1 51,2
Speyer 8,4 49,3
Starnberg 11,3 48,0
Stuttgart 9,2 48,8
Trier 6,7 49,8
Tldbingen 9,1 48,5
Ulm 10,0 48,4
Weimar 11,3 51,0
Wiesbaden 8,2 50,1
Wilhelmshaven 8,1 53,5
Wismar 11,5 53,9
Wolfsburg 10,8 52,4
Wuppertal 7,2 51,3
Wirzburg 9,9 49,8
Zweibrlicken 7.4 49,3
Zwickau 12,5 50,7
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Ihr Gerat tragt das CE-Zeichen und erflllt alle erforderlichen EU-Normen.

Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 03/09
Abschrift und Vervielfaltigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

TechniSat und Digit HD8 S sind eingetragene Warenzeichen der

TechniSat Digital GmbH
Postfach 560
54541 Daun

www.technisat.de

Technische Hotline
0180/5005-910*
*0,14 EUR/Min. Uber das Festnetz der Deutschen Telekom AG,
Mobilfunkpreise sowie die Preise anderer Anbieter kbnnen abweichen.

Achtung !

Sollte es mit diesem Gerat zu einem Problem kommen,
wenden Sie sich bitte zunachst an unsere Technische Hotline.
Far eine evtentuell erforderliche Einsendung des Gerates
verwenden Sie bitte ausschliellich folgende Anschrift:

TechniSat Teledigital AG
Service-Center
Léderburger Str. 94
39418 Stalfurt

02032009 V5 1195¢ 2233630000100





