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8.3 Manuelle Suche

Sollte ein Programm bei der automatischen Suche oder bei der Erweiterten Suche nicht
gefunden werden, kann es erforderlich sein, für dieses Programm eine manuelle Suche
durchzuführen.

> Rufen Sie wie unter Punkt 8 beschrieben das Menü Sendersuche auf.

> Markieren Sie den Eintrag Manuelle Suche mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.

> Durch Bestätigen mit OK, wird das Menü Manuelle Suche geöffnet.

Quelle

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die oberste Zeile.

> Öffnen Sie durch Drücken der Taste OK die Liste der verschiedenen Quellen.

> Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab aus, ob Sie analoge Programme
(FM Radio oder Analog CT) oder digitale Programme (DVB-S, DVB-C oder
DVB-T) suchen möchten.

> Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste OK.

Die weitere Vorgehensweise einer manuellen Suche hängt von der ausgewählten Quelle ab.
Die verschiedenen Vorgehensweisen werden in den folgenden Punkten beschrieben.

Manuelle Sendersuche
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8.3.1 FM Radio (Manuelle Suche eines analogen Radioprogramms)

Frequenz

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Frequenz.

> Stellen Sie mit den Pfeiltasten rechts/links die gewünschte Frequenz ein.

Mono erzwingen

Ist ein Sender schlecht empfangbar, sodass ein Rauschen im Ton zu hören ist, so kann
durch das Umschalten auf Monobetrieb dieses Rauschen reduziert bzw. beseitigt werden.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Mono erzwingen.

> Schalten Sie mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links die Funktion Mono
erzwingen an bzw. aus.

Programmname

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Programmname.

> Zum Ändern des Programmnamens drücken Sie die Taste OK.

> Geben Sie nun mit Hilfe der virtuellen Tastatur den gewünschten Namen ein.
Dabei sind die Tasten der Fernbedienung folgenden Funktionen zugeordnet:

Pfeiltasten: Bewegen der Markierung.

OK: Das markierte Zeichen wird hinten angefügt.

Gelbe Funktionstaste: Die Tastatur wechselt zwischen Groß-/Kleinschreibung sowie
die Symbole.

Rote Funktionstaste: Das letzte Zeichen des Namens wird gelöscht.

Blaue Funktionstaste: Sie verlassen die Eingabe des Namens ohne diesen zu
übernehmen und kehren zum Menü Manuelle Suche zurück.

Grüne Funktionstaste: Der eingegebene Name wird übernommen.

150
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Pegel / Abweichung

Im unteren Bereich des Menü wird Ihnen der Pegel angezeigt. Dieser Pegel stellt die
Stärke dar, mit der unter der eingestellten Frequenz ein Sender empfangen wird. Außerdem
wird die Abweichung der eingestellten Frequenz zur Sendefrequenz des Programms
dargestellt.

Speichern

> Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie die grüne Funktionstaste
Übernehmen.
Es erscheint eine Abfrage, ob das Programm in die Favoritenliste übernommen
werden soll.

> Wählen Sie mit den Pfeiltasten rechts/links den Eintrag Ja um das Programm in
die Favoritenliste zu übernehmen und bestätigen Sie mit OK.
Bei der Auswahl Nein wird das Programm nur in der Gesamtliste gespeichert und
kann, wie in Punkt 9.2 beschrieben, in die Favoritenliste aufgenommen werden.

8.3.2 Analog CT (Manuelle Suche eines analogen TV-Programms)

> Rufen Sie wie unter Punkt 8.3 beschrieben das Menü Manuelle Suche auf.
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TV-Norm

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile TV-Norm.

> Öffnen Sie die Auswahl der TV-Norm durch Drücken der Taste OK.

> Wählen Sie die zu dem Empfangskanal gehörende Fernsehnorm (B/G, D/K, I(+) oder
L(L’)) aus und bestätigen Sie mit OK.
In Deutschland wird die Norm B/G verwendet.

Kanal/Frequenz

Um den gewünschten Sender einzustellen, können Sie zwischen der Kanal- und der
Frequenzeingabe auswählen.

> Drücken Sie die gelbe Funktionstaste Kanal bzw. Frequenz, um zwischen der
Kanal- und der Frequenzeingabe umzuschalten.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Kanal bzw. Frequenz.

> Wählen Sie mit den Pfeiltasten rechts/links den gewünschten Kanal aus bzw.
geben Sie mit Hilfe der Zehnertastatur die gewünschte Frequenz ein.

Feinabstimmung

Mit Hilfe der Feinabstimmung können Sie Sender einstellen, deren Sendefrequenz zu weit
neben der Frequenz des zuvor eingestellten Kanals liegt. Eine geringfügige Korrektur der
Frequenz für das bestmögliche Bild und den bestmöglichen Ton erfolgt automatisch.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Feinabstimmung.

> Führen Sie mit den Pfeiltasten rechts/links eine Feinabstimmung durch bis Sie
den gesuchten Sender störungsfrei empfangen.

Mono erzwingen

Ist ein Sender schlecht empfangbar, sodass ein deutlisches Rauschen im Ton zu hören ist,
so kann durch das Umschalten auf Monobetrieb dieses Rauschen reduziert oder evtl. sogar
komplett beseitigt werden.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Mono erzwingen.

> Schalten Sie mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links die Funktion Mono
erzwingen an bzw. aus.
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Programmname

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Programmname.

> Zum Ändern des Programmnamens drücken Sie die Taste OK.
Es erscheint die virtuelle Tastatur zur Eingabe des Namens.

> Geben Sie nun mit Hilfe der virtuellen Tastatur den gewünschten Namen ein.
Dabei sind die Tasten der Fernbedienung folgenden Funktionen zugeordnet:

Pfeiltasten: Bewegen der Markierung.

OK: Das markierte Zeichen wird hinten angefügt.

Gelbe Funktionstaste: Die Tastatur wechselt zwischen Groß-/Kleinschreibung sowie
die Symbole.

Rote Funktionstaste: Das letzte Zeichen des Namens wird gelöscht.

Blaue Funktionstaste: Sie verlassen die Eingabe des Namens ohne diesen zu
übernehmen und kehren zum Menü Manuelle Suche zurück.

Grüne Funktionstaste: Der eingegebene Name wird übernommen.

Pegel / Abweichung

Im unteren Bereich des Menü wird Ihnen der Pegel angezeigt. Dieser Pegel stellt die
Stärke dar, mit der unter der eingestellten Frequenz ein Sender empfangen wird. Außerdem
wird die Abweichung der eingestellten Frequenz zur Sendefrequenz des Programms
dargestellt.

Speichern

> Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie die grüne Funktionstaste
Übernehmen.
Es erscheint eine Abfrage, ob das Programm in die Favoritenliste übernommen
werden soll.

> Wählen Sie mit den Pfeiltasten rechts/links den Eintrag Ja um das Programm in
die Favoritenliste zu übernehmen und bestätigen Sie mit OK.
Bei der Auswahl Nein wird das Programm nur in der Gesamtliste gespeichert und
kann, wie in Punkt 9.2 beschrieben, in die Favoritenliste aufgenommen werden.
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8.3.3 DVB-S (Manuelle Suche nach digitalen Satellitenprogrammen)

> Rufen Sie wie unter Punkt 8.3 beschrieben das Menü Manuelle Suche auf.

Satellit

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Satellit.

> Durch Drücken der Taste OK wird eine Tafel mit den konfigurierten Satelliten
aufgerufen.

> Markieren Sie den gewünschten Satelliten mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.

> Bestätigen Sie durch Drücken der Taste OK.

Transponderfrequenz

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Transponderfrequenz.

> Geben Sie mit den Zifferntasten die Frequenz des Transponders ein, den Sie
absuchen möchten.

Polarisation

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Polarisation.

> Stellen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links die Polarisation (horizontal oder
vertikal) des Transponders ein.

Symbolrate

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Symbolrate.

> Geben Sie mit den Zifferntasten die Symbolrate ein.

Modulation

> Bewegen Sie die Markierung mit den Pfeiltasten auf/ab in die Zeile Modulation.

> Öffnen Sie die Auswahl der Modulationsarten durch Drücken der Taste OK.

> Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Modultationsart (DVB-S oder DVB-S2)
aus, in der die gesuchten Sender übertragen werden.
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Suchmodus

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Suchmodus.

> Entscheiden Sie mit den Pfeiltasten rechts/links, ob Sie nur frei empfangbare
Programme (Freie Sender) oder auch verschlüsselte Programme (Alle Sender)
suchen möchten.

> Fahren Sie anschließend mit dem Punkt 8.3.7 fort.

8.3.4 DVB-C (Manuelle Suche nach digitalen Kabelprogrammen)

> Rufen Sie wie unter Punkt 8.3 beschrieben das Menü Manuelle Suche auf.

Kanalfrequenz

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Kanalfrequenz.

> Geben Sie mit Hilfe der Zehnertastatur die, dem gesuchten Kanal entsprechende,
Frequenz ein.

Symbolrate

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Symbolrate.

> Geben Sie mit der Zehnertastatur die Symbolrate ein.

Modulation

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Modulation.

> Geben Sie mit den Pfeiltasten rechts/links die Modulation (QAM 16, QAM 32,
QAM 64, QAM 128 oder QAM 256) des Kanals ein.

Suchmodus

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Suchmodus.

> Entscheiden Sie mit den Pfeiltasten rechts/links, ob Sie nur frei empfangbare
Programme (Freie Sender) oder auch verschlüsselte Programme (Alle Sender)
suchen möchten.

> Fahren Sie anschließend mit dem Punkt 8.3.7 fort.
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8.3.5 DVB-T (Manuelle Suche nach digitalen Antennenprogrammen)

> Rufen Sie wie unter Punkt 8.3 beschrieben das Menü Manuelle Suche auf.

Kanal

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Kanal.
> Stellen Sie mit den Pfeiltasten rechts/links den gewünschten Kanal ein.

Suchmodus

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Suchmodus.

> Entscheiden Sie mit den Pfeiltasten rechts/links, ob Sie nur frei empfangbare
Programme (Freie Sender) oder auch verschlüsselte Programme (Alle Sender)
suchen möchten.

> Fahren Sie anschließend mit dem Punkt 8.3.7 fort.
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8.3.6 PID-Suche (DVB-S/DVB-C/DVB-T)

Die PID-Suche dient dazu, gezielt ein digitales Programm, mit Hilfe von programm-
spezifischen PID-Nummern, zu suchen.

> Geben Sie zunächst, wie in den Punkten 8.3.3, 8.3.4 bzw. 8.3.5 beschrieben die
entsprechenden Daten für die DVB-S-, DVB-C- bzw. DVB-T-PID-Suche ein.
Die Auswahl des Suchmodus braucht nicht vorgenommen zu werden.

> Drücken Sie die gelbe Funktionstaste PID Suche, um das Eingabefenster der
PID-Nummern zu öffnen.

> Markieren Sie nacheinander die Einträge PCR-PID, Audio-PID und Video-PID mit
den Pfeiltasten und geben Sie die jeweiligen PID-Nummern mit Hilfe der
Zehnertastatur ein.

8.3.7 Manuelle Suche/PID-Suche DVB-S, DVB-C bzw. DVB-T starten

> Um den Suchlauf zu starten, drücken Sie die grüne Funktionstaste Suchen.
Beachten Sie die Bildschirmeinblendungen.
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8.3.8 Während der manuellen Suche/PID-Suche

Bereits während des Suchlaufs kann das Absuchen der Frequenzen auf dem Bildschirm mit
verfolgt werden.

Hierbei werden angezeigt:

1 Welcher Frequenzbereich bzw. welche Quelle gerade abgesucht wird.

2 Die Anzahl der bereits gefundenen TV- und Radioprogramme.

3 Die zuletzt gefundenen Programme.

4 Welche Frequenz gerade abgesucht wird.

5 Der Fortschritt der gesamten Suche.

6 Die Anzahl der bereits abgesuchten Transponder/Kanäle.

> Durch Drücken der roten Funktionstaste können Sie den Suchlauf abbrechen.

8.3.9 Nach der manuellen Suche/PID-Suche

Nach dem Suchlauf erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm mit der Angabe, wie viele
Programme Ihr Fernseher gefunden hat, wie viele davon neu hinzugekommen und wie viele
verschlüsselt sind. Zusätzlich erscheint eine Abfrage, ob Sie die gefundenen Programme
automatisch, manuell oder nicht in die Hauptfavoritenliste übernehmen möchten.

1

3

6

5

4

2
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Automatisch einsortieren
Die gefundenen Programme werden anhand einer vorprogrammierten Liste in die
Hauptfavoritenliste einsortiert. Dabei richtet sich die Reihenfolge der Programme nach der in
Punkt 7.2.10.1 eingestellten Audiosprache und des in Punkt 7.3.1 eingestellten Landes.

Automatisch anhängen
Die neu gefundenen Programme werden unsortiert automatisch an das Ende der
Hauptfavoritenliste angehängt.

Manuell einsortieren - TV / Manuell einsortieren - Radio
Hierbei gelangen Sie direkt in das Menü TV-Listen verwalten bzw. Radiolisten verwalten.
Bearbeiten Sie diese Listen wie unter Punkt 9 der Bedienungsanleitung beschrieben.

Zurück
Die neu gefundenen Programme werden nur in die Gesamtliste übernommen.

> Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die gewünschte Vorgehensweise aus und
bestätigen Sie mit OK.
Beachten Sie dabei weitere Bildschirmeinblendungen.

Unabhängig davon, ob Sie die gefundenen Programme automatisch in die Favoritenliste
übernommen haben, können Sie die Favoritenlisten weiterhin, wie in Punkt 9 beschrieben,
manuell bearbeiten.

Wird während der PID-Suche kein Programm gefunden, erscheint eine Abfrage, ob dieses
Programm generiert werden soll.

> Soll dieses Programm generiert werden, so wählen Sie mit den Pfeiltasten
rechts/links das Feld Ja und bestätigen Sie mit OK.
Das Programm wird nun generiert und an das Ende der Favoritenliste angefügt.

8.4 Sendersuche verlassen

> Drücken Sie die Taste Zurück, um in das Menü Sendersuche zurückzugelangen

oder

> Drücken Sie die Taste Menü, um in den Normalbetrieb zurückzukehren.
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9 Programmverwaltung

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Favoritenprogrammlisten entsprechend Ihren
Wünschen ändern können. Ebenso wird diese Funktion benötigt, um nach einem Suchlauf
neu gefundene Programme in die Liste einzusortieren.

Hierzu sollten Sie folgendes wissen: Ihr Gerät verfügt über zwei Programmlistentypen, die
Favoritenlisten und die Gesamtliste.
Die Favoritenprogrammliste enthält alle Programme, die Sie wie im folgenden beschrieben
aufgenommen haben.
In der Gesamtliste befinden sich alle nach einem Suchlauf verfügbaren TV- bzw.
Radioprogramme. Dort befinden sich auch die Programme, die Sie nicht in die Favoritenliste
aufgenommen haben.

9.1 Programmverwaltung aufrufen

> Rufen Sie mit der Taste Menü das Hauptmenü auf.

> Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die Zeile TV-Listen verwalten,
um die TV-Liste bzw. Radiolisten verwalten, um die Radioliste zu bearbeiten.

> Bestätigen Sie mit OK.
Es erscheint die Programmverwaltung zum Bearbeiten der jeweiligen Favoritenlisten
(TV oder Radio). In der rechten Bildhälfte wird die Favoritenliste dargestellt. In der
linken Bildhälfte sehen Sie die alphabetisch sortierte Gesamtliste. In dieser
Gesamtliste befinden sich alle verfügbaren Programme.

9.1.1 Favoritenliste auswählen

> Durch Drücken der grünen Funktionstaste Favoritenliste können Sie von der
Gesamtliste bzw. Anbieterliste zur Favoritenliste wechseln.

> Durch nochmaliges Drücken der grünen Funktionstaste gelangen Sie in die Auswahl
der Favoritenlisten.

> Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Favoritenliste aus, die Sie bearbeiten
möchten und bestätigen Sie mit OK.
Die jeweilige Favoritenliste wird nun angezeigt.
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9.1.2 Gesamtliste auswählen

> Durch Drücken der roten Funktionstaste wechselt die Markierung zur Gesamtliste.
Diese ist nun aktiv.

> Durch erneutes Drücken der roten Funktionstaste Gesamtliste erscheint ein
Auswahlfenster. Sie haben hier die Möglichkeit, die Gesamtliste nach verschiedenen
Auswahlkriterien (z. B. alle Sender, alle freien, alle neuen, alle gefundenen, alle
HDTV usw.) sortiert sowie nach Anbietern, Sprachen, Satelliten oder Genres sortiert
anzuzeigen.

> Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die gewünschte Programmliste, z. B.
Sprachen, aus.

> Bestätigen Sie mit OK.
Nun erscheint ein weiteres Auswahlfenster.

> Markieren Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab, das Auswahlkriterium, nach
dem die Gesamtliste sortiert werden soll.
Wählen Sie z. B. Alle deutschen, um nur die deutschsprachigen Sender
anzuzeigen.
Beachten Sie, dass die Anzeige aller Sender einer einzelnen Sprache nur Sender
anzeigt, welche zuvor einmal in einem Suchlauf (siehe Punkt 8) gefunden wurden.

> Bestätigen Sie mit OK.
Nun wird die Programmliste entsprechend der zuvor getroffenen Auswahl angezeigt.
Programme, die sich bereits in der Favoritenliste befinden, sind mit einem Häckchen
gekennzeichnet.
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9.2 Programme zur Favoritenliste hinzufügen

Um Programme aus der TV- bzw. Radioliste in die Favoritenliste aufzunehmen, rufen Sie
wie in Punkt 9.1 beschrieben die Programmverwaltung auf. Programme, die sich in der
Favoritenliste befinden, sind mit einem Häkchen neben dem Programmnamen
gekennzeichnet.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten und/oder der Zehnertastatur ein Programm,
das Sie in die zuvor ausgewählte Favoritenliste aufnehmen möchten.

> Betätigen Sie die blaue Funktionstaste Funktionen.
Es erscheint ein Auswahlfenster mit den zur Verfügung stehenden Funktionen.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile � Hinzufügen.

> Bestätigen Sie mit OK.

> Durch Drücken der gelben Funktionstaste � Hinzufügen wird das markierte
Programm in die Favoritenliste aufgenommen.

Blockweise Markieren

Um mehrere Programme gleichzeitig zu markieren gehen Sie wie folgt vor:

> Durch Drücken der Taste OK gelangen Sie in den Auswahlmodus.

> Mit Hilfe der Pfeiltasten und/oder der Zehnertastatur können die
folgenden/vorhergehenden Programme ebenfalls markiert werden.

> Nachdem Sie auf diese Weise die gewünschten Programme markiert haben, drücken
Sie die gelbe Funktionstaste � Hinzufügen, um die markierten Programme in die
Favoritenliste aufzunehmen.
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9.3 Programme löschen

9.3.1 Entfernen (löschen) aus der Favoritenliste

Um Programme aus der Favoritenliste zu entfernen, rufen Sie wie in Punkt 9.1 beschrieben
die Programmverwaltung auf und wählen Sie die entsprechende Favoritenliste aus.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten und/oder der Zehnertastatur ein Programm,
das Sie aus der Favoritenliste entfernen möchten.

> Betätigen Sie die blaue Funktionstaste Funktionen.
Es erscheint ein Auswahlfenster mit den zur Verfügung stehenden Funktionen.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile � Entfernen.

> Bestätigen Sie mit OK.

> Drücken Sie die gelbe Funktionstaste � Entfernen.

> Um mehrere Programme gleichzeitig zu entfernen, markieren Sie diese wie in
Punkt 9.2 (Blockweises Markieren) beschrieben.

> Nachdem Sie auf diese Weise die gewünschten Programme markiert haben, drücken
Sie die gelbe Funktionstaste � Entfernen.

Die auf diese Weise gelöschten Programme bleiben jedoch in der Gesamtliste erhalten und
können jederzeit wieder in die Favoritenliste aufgenommen werden.
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9.3.2 Löschen aus der Gesamtliste

> Um Programme aus der Gesamtliste zu löschen, rufen Sie wie in Punkt 9.1
beschrieben das Menü TV-Listen bzw. Radiolisten verwalten auf und wechseln
Sie zur Gesamtliste oder Anbieterliste.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten und/oder der Zehnertastatur ein Programm,
das Sie aus der Gesamtliste löschen möchten.

> Betätigen Sie die blaue Funktionstaste Funktionen.
Es erscheint ein Auswahlfenster mit den zur Verfügung stehenden Funktionen.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Löschen.

> Bestätigen Sie mit OK.

> Drücken Sie die gelbe Funktionstaste Löschen.
Es erfolgt eine Abfrage, ob Sie das Programm wirklich löschen möchten.

> Um das Programm wirklich zu löschen, markieren Sie das Feld Ja.

> Bestätigen Sie durch Drücken der Taste OK.

> Um mehrere Programme gleichzeitig zu löschen, markieren Sie diese wie in
Punkt 9.2 (Blockweises Markieren) beschrieben.

> Nachdem Sie auf diese Weise die gewünschten Programme markiert haben, drücken
Sie die gelbe Funktionstaste Löschen.
Es erfolgt eine Abfrage, ob Sie die Programme wirklich löschen möchten.

> Um die Programme wirklich zu löschen, markieren Sie das Feld Ja.

> Bestätigen Sie mit der Taste OK.
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9.4 Programme sortieren

Um die Programmreihenfolge einer Favoritenliste Ihren Wünschen entsprechend zu
sortieren, rufen Sie wie in Punkt 9.1 beschrieben die Favoritenliste auf.

> Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten und/oder der Zehnertastatur das
Programm, das Sie an einer anderen Stelle in der Liste platzieren möchten.

> Betätigen Sie die blaue Funktionstaste Funktionen.
Es erscheint ein Auswahlfenster mit den zur Verfügung stehenden Funktionen.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Sortieren.

> Bestätigen Sie mit OK.

> Drücken Sie die gelbe Funktionstaste Sortieren.
Neben dem markierten Programm erscheint ein Doppelpfeil.

> Nun können Sie das markierte Programm mit Hilfe der Pfeiltasten und/oder der
Zehnertastatur an die Stelle in der Programmliste bewegen, an der Sie es
platzieren möchten.

> Durch Drücken der Taste OK wird das Programm an der neuen Position gespeichert.

> Um mehrere Programme gleichzeitig zu sortieren, markieren Sie diese wie in
Punkt 9.2 (Blockweises Markieren) beschrieben.

> Drücken Sie nun die gelbe Funktionstaste Sortieren.
Es erscheint ein Doppelpfeil neben dem angewählten Programmblock.

> Nun können Sie die markierten Programme mit den Pfeiltasten und/oder der
Zehnertastatur an die Stelle der Programmliste bewegen, an der Sie sie platzieren
möchten und bestätigen Sie mit OK.

Programmverwaltung
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9.5 Jugendschutz

Sie haben die Möglichkeit die gewünschten Programme wie unter diesem Punkt oder auch
wie in Punkt 7.8.3 beschrieben, für die Kindersicherung zu markieren bzw. die Markierung
zu entfernen.

> Rufen Sie wie in Punkt 9.1 beschrieben die Programmverwaltung auf und wählen Sie
die Favoritenliste aus.
Durch die Jugendschutzfunktion gesperrte Programme sind durch das Schloss 
markiert.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten und/oder der Zehnertastatur ein Programm,
das Sie sperren bzw. entsperren möchten.

> Betätigen Sie die blaue Funktionstaste Funktionen.
Es erscheint ein Auswahlfenster mit den zur Verfügung stehenden Funktionen.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Jugendschutz.

> Bestätigen Sie mit OK.

> Drücken Sie die gelbe Funktionstaste Jugendschutz.

> Um mehrere Programme gleichzeitig zu entfernen, markieren Sie diese wie in
Punkt 9.2 (Blockweises Markieren) beschrieben.

> Nachdem Sie auf diese Weise die gewünschten Programme markiert haben, drücken
Sie die gelbe Funktionstaste Jugendschutz.

9.6 Programmverwaltung verlassen

> Drücken Sie die Taste Zurück, um in das Hauptmenü zurückzugelangen

oder

> Drücken Sie die Taste Menü, um in den Normalbetrieb zurückzukehren.

Die vorgenommenen Änderungen werden in beiden Fällen automatisch gespeichert.
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10 Systemkonfiguration

Unter diesem Menüpunkt können Sie die spezifischen Gerätedaten, wie z. B. die aktuelle
Softwareversion, ersehen. Es werden Ihnen außerdem auch die MAC-Adresse des Gerätes
sowie die letzte SFI-Aktualisierung angezeigt.

> Rufen Sie mit der Taste Menü das Hauptmenü auf.

> Wählen Sie die Menüzeile Einstellungen, indem Sie diese mit Hilfe der
Pfeiltasten auf/ab markieren.

> Durch Drücken der Taste OK bestätigen Sie Ihre Auswahl und gelangen in das
Untermenü Einstellungen.

> Markieren Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die Menüzeile
Systemkonfiguration.

> Bestätigen Sie mit OK.
Es erscheint nun die Anzeige der Systemkonfiguration auf dem Bildschirm.

> Durch Drücken der Taste Zurück kehren Sie um in das Menü Einstellungen
oder

> Durch Drücken der Taste Menü zum Normalbetrieb zurück.

Systemkonfiguration
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11 Service-Einstellungen

Sie können jederzeit wieder auf die Werkseinstellungen zurückgreifen. Ebenso können Sie,
falls die Programmliste durch Änderungen der Programmanbieter veraltet ist, diese komplett
löschen, um dann einen neuen Suchlauf auszuführen.

Beachten Sie, dass Sie nach der Ausführung der Löschfunktion zunächst einen Suchlauf
starten und anschließend die gewünschten Programme aus der Gesamtliste in die
Favoritenliste kopieren müssen.

> Rufen Sie mit der Taste Menü das Hauptmenü auf.

> Wählen Sie die Menüzeile Einstellungen, indem Sie diese mit Hilfe der
Pfeiltasten auf/ab markieren und bestätigen Sie mit OK.
Es erscheint das Untermenü Einstellungen.

> Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die Menüzeile Service-
Einstellungen.

> Bestätigen Sie mit OK.
Das Untermenü Service-Einstellungen erscheint.

11.1 Werkseinstellung

Nach Aufruf dieser Funktion wird wieder die werkseitige Programmierung eingestellt, eigene
Einstellungen werden gelöscht und der Installationsassistent AutoInstall wird gestartet.

> Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die Zeile Werkseinstellungen
aktivieren.

> Drücken Sie die Taste OK.
Es erscheint die Abfrage “Werkseinstellung wirklich aktivieren?”.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten rechts/links Ja oder Nein.

> Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.
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11.2 Alle Programme löschen

Durch diese Funktion werden die Programmspeicher komplett gelöscht.

> Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die Zeile Alle Programme
löschen und bestätigen Sie durch Drücken der Taste OK.
Es erscheint die Meldung “Wirklich alle Programme löschen?”.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten rechts/links Ja oder Nein.

> Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.

Beachten Sie, dass Sie nach der Ausführung der Löschfunktion zunächst einen Suchlauf
starten und anschließend die gewünschten Programme aus der Gesamtliste in die
Favoritenliste übernehmen müssen.

11.3 Programmliste aktualisieren ISIPROnur DVB-S

Durch die ISIPRO-Programmlistenaktualisierung wird die Programmliste Ihres Fernsehers
automatisch auf einem aktuellen Stand gehalten. Dazu wird in regelmäßigen Abständen eine
aktuelle Programmliste über Satellit (Astra 19,2° Ost) ausgestrahlt und kann von Ihrem
Fernseher heruntergeladen werden.
Sollten sich die Parameter des Datenkanals zum Downloaden der Programmliste geändert
haben, können Sie diese in diesem Menü korrigieren. Die aktuellen Transponderdaten
können Sie beim Fachhandel erfahren. Im Normalfall sollten Sie in diesem Menü keine
Umstellung vornehmen.

Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nur für die Satellitenprogramme der Programmliste
zur Verfügung steht.

> Wählen Sie die Zeile Programmliste aktualisieren (DVB-S) mit Hilfe der
Pfeiltasten auf/ab.

> Durch Bestätigen mit der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü
Programmliste aktualisieren (DVB-S).

Programmlisten löschen
ISIPRO-Programmlistenupdate
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11.3.1 Aktualisierung

> Damit Ihr Fernseher automatisch überprüft, ob eine neue Programmliste vorhanden ist,
markieren Sie die Zeile Listen-Aktualisierung.

> Stellen Sie die automatische Programmlisten-Aktualisierung mit Hilfe der
Pfeiltasten rechts/links auf an oder auto.

Beachten Sie, dass in der Einstellung auto die Änderungen automatisch übernommen
werden und beim Einschalten des Fernsehers keine entsprechende Meldung auf dem
Bildschirm erscheint.

11.3.2 ISIPRO-Kanal

Sollten sich die Parameter des Datenkanals zum Downloaden der ISIPRO-Programmliste
geändert haben, können Sie diese in diesem Menü wie unter Punkt 8.3.3 (manuelle
Programmsuche) korrigieren. Die aktuellen Transponderdaten können Sie beim Fachhandel
erfahren. Im Normalfall sollten Sie in diesem Menü keine Umstellung vornehmen.

11.3.3 Verfügbarkeitstest manuell starten

> Um das Vorhandensein einer neuen Programmliste manuell zu testen, betätigen Sie
die gelbe Funktionstaste Prüfen.
Ist eine neue Programmliste verfügbar erscheint ein Hinweis.

11.3.4 Aktualisierung manuell starten

> Um die Programmliste herunterzuladen, markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab
das Feld Aktualisierung starten und bestätigen Sie mit OK.
Ihr Fernseher führt anschließend einen Neustart durch und zeigt das Vorhandensein
einer neuen Programmliste durch die Meldung an.

170

ISIPRO-Programmlistenupdate

11

BDA_HDTV 32 E_V4_100309_2239200001900_202.qxp  09.03.2010  15:03  Seite 170



171

11.3.5 Meldung “Neue Programmliste verfügbar”

Ist eine neue Programmliste verfügbar, so erscheint beim Einschalten des Geräts, sofern die
Listen-Aktualisierung im Menü Porgrammlisten-Aktualisierung (DVB-S) angeschaltet ist,
eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm.

11.3.6 Programmliste ablehnen

> Wenn Sie die neue Programmliste nicht herunterladen möchten, drücken Sie die rote
Funktionstaste Ablehnen.
Die Meldung erscheint erst dann wieder, wenn eine noch neuere Programmliste
übertragen wird.

11.3.7 Programmliste automatisch aktualisieren

Wenn Sie die Änderungen an der Programmliste automatisch, ohne manuelles Zutun,
durchführen lassen möchten, dann wählen Sie diese Option. Die Änderungen werden
automatisch durchgeführt. Neue Programme werden in der Regel an das Ende der
Hauptfvoritenliste angehängt.

> Um die neue Programmliste automatisch zu aktualisieren, drücken Sie die grüne
Funktionstaste Automatisch.
Der Download der Programmliste wird gestartet und kann am Bildschirm mitverfolgt
werden.

ISIPRO-Programmlistenupdate
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11.3.8 Programmliste manuell aktualisieren

Die Aktualisierung Ihrer Programmliste erfolgt bei der manuellen Aktualisierung in mehreren
Schritten. Zunächst wird die neue Programmliste vollständig heruntergeladen.
Anschließend wird die im Fernseher vorhandene Favoritenliste mit der neuen Programmliste
verglichen. Dabei werden Ihnen die Unterschiede zwischen Ihrer Favoritenliste und der
neuen Programmliste angezeigt.
Sie können nun selbst entscheiden, welche Änderungen Sie vornehmen möchten und
welche nicht.
Die Anzahl der vorzunehmenden Schritte hängt jeweils vom Umfang der Änderungen in der
neuen Liste ab und kann daher von Download zu Download unterschiedlich sein.

> Um die neue Programmliste manuell zu aktualisieren, drücken Sie die gelbe
Funktionstaste Manuell.
Der Download der Programmliste wird gestartet und kann, wie unter
“Programmliste automatisch aktualisieren” dargestellt, am Bildschirm
mitverfolgt werden.

11.3.8.1 Programme anpassen

In diesem Schritt werden die Programme Ihrer Favoritenliste angezeigt deren
Empfangsdaten sich geändert haben bzw. nicht mehr aktuell sind. Diese Programme
können unter Umständen mit diesen Daten nicht mehr korrekt empfangen werden. Damit
diese weiterhin problemlos empfangbar sind, sollten die vorgeschlagenen Änderungen
vorgenommen werden.

> Durch drücken der Taste grünen Funktionstaste Weiter werden die Empfangsdaten
der markierten Programme aktualisiert.
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11.3.8.2 Programme löschen

In diesem Schritt werden Ihnen die Programme angezeigt die nicht mehr senden, sich
jedoch noch in Ihrer Programmliste befanden und daher gelöscht wurden.

> Bestätigen Sie die Anzeige grünen Funktionstaste Weiter.

11.3.8.3 TV bzw. Radio-Programm hinzufügen

Im nächsten Schritt werden Ihnen einzeln die Programme der neuen Programmliste
angezeigt, die Sie zu Ihrer eigenen Hautptfavoritenliste hinzufügen können, da diese dort
noch nicht vorhanden sind.

ISIPRO-Programmlistenupdate
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11.3.8.3.1 Programme einzeln übernehmen

> Durch Drücken der grünen Funktionstaste Ja/OK speichern Sie das angezeigte
Programm auf dem vorgeschlagenen Programmplatz der Hauptfavoritenliste
(TV oder Radio)

oder

> Betätigen Sie die Pfeiltasten, um das angezeigte Programm an eine andere Stelle
der Favoritenliste zu verschieben oder geben Sie den gewünschten Programmplatz
mit Hilfe der Zehnertastatur ein.

> Um das angezeigte Programm an der gewählten Stelle der Favoritenliste zu
übernehmen, drücken Sie nun die grüne Funktionstaste Ja/OK.

11.3.8.3.2 Alle Programme übernehmen

> Um alle neuen Programme ohne vorherige Kontrolle zu übernehmen, drücken Sie die
gelbe Funktionstaste Automatisch.
Die Programme werden dabei nach festgelegten Kriterien in die Favoritenliste
eingefügt.

11.3.8.3.3 Programm ablehnen (nicht übernehmen)

> Möchten Sie das angezeigte Programm nicht in die Favoritenliste übernehmen,
drücken Sie die rote Funktionstaste Nein.

11.3.9 Programmlistenupdate beenden

Nachdem alle Änderungen des Programmlistenupdates durchgeführt bzw. abgefragt wurden,
erscheint eine abschließende Meldung auf dem Bildschirm.

> Um das Programmlistenupdate zu beenden, drücken Sie nun die grüne
Funktionstaste Weiter.
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11.4 Software aktualisieren

Sie haben die Möglichkeit die Betriebssoftware Ihres Gerätes zu aktualisieren (Update).
Beim Satellitenempfang empfangen Sie diesen Datenkanal über die Astra-Satelliten
Systeme (19,2° Ost).
Um den entsprechenden Datenkanal auch über DVB-C oder DVB-T zu empfangen, muss
dieser in Ihrem Kabelnetz oder Ihrem DVB-T-Empfangsgebiet verfügbar sein.

> Rufen Sie wie unter Punkt 11 beschrieben das Menü Service-Einstellungen auf.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Software aktualisieren.

> Durch Drücken der Taste OK gelangen Sie in das Untermenü Software
aktualisieren.

11.4.1 Aktualisierung

> Um das automatische Software-Update einzuschalten, markieren Sie mit Hilfe der
Pfeiltasten auf/ab die Zeile Aktualisierung.

> Stellen Sie die Software-Aktualisierung mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links auf
an.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Aktualisierungszeit.

> Geben Sie mit Hilfe der Zehnertastatur die Zeit ein, zu der die automatische
Software-Aktualisierung erfolgen soll.

Achtung:
Damit die neue Software automatisch geladen werden kann, muss sich der
Fernseher im Standby-Betrieb befinden. Der Ladevorgang wird durch eine
violett leuchtende LED angezeigt. Dieser Vorgang darf nicht z. B. durch
Ein- oder Ausschalten des Gerätes gestört werden.

Softwareupdate
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11.4.2 Software-Kanal

Sollten sich die Parameter des Datenkanals zum Downloaden der Software über Satellit
oder DVB-C bzw. DVB-T geändert haben, können Sie diese in diesem Menü korrigieren. Die
aktuellen Transponder-/Kanaldaten können Sie beim Fachhandel erfahren. Im Normalfall
sollten Sie in diesem Menü keine Umstellung vornehmen.

> Markieren Sie die Zeile Software-Kanal mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.

> Drücken Sie die Taste OK, um das Untermenü Software-Kanal aufzurufen.
Es werden Ihnen nun die aktuellen Empfangsdaten angezeigt.

11.4.3 Verfügbarkeitstest manuell starten

> Um das Vorhandensein einer neuen Software manuell zu testen, betätigen Sie die
gelbe Funktionstaste Prüfen.
Ist eine neue Software verfügbar erscheint ein Hinweis.

11.4.4 Aktualisierung manuell starten

> Um die Software herunterzuladen, markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab das
Feld Aktualisierung starten und bestätigen Sie mit OK.
Der Download der Software sowie die Aktualisierung können auf dem Bildschirm wie
unter Punkt 14 beschrieben mitverfolgt werden.

Beachten Sie, dass der Updatevorgang nicht durch Ausschalten des Gerätes unterbrochen
werden darf und eine Bedienung des Gerätes während dieses Zeitraums nicht möglich ist.
Nachdem die Software erfolgreich aktualisiert wurde, erscheint der Einschaltbildschirm
gefolgt von dem TV-Bild. Der HDTV kann nun wieder normal bedient werden.
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11.4.5 Meldung “Neue Software verfügbar”

Unabhängig davon, ob Sie die automatische Software-Aktualisierung an- oder
ausgeschaltet haben, wird beim Ausschalten des Fernsehers automatisch überprüft, ob
eine neue Betriebssoftware zur Verfügung steht. Ist eine neue Betriebssoftware verfügbar,
wird dies beim nächsten Einschalten durch eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.

Um die Aktualisierung der Software (Update) zu starten, befolgen Sie die Anweisungen auf
dem Bildschirm. Der Download der Software sowie die Aktualisierung können auf dem
Bildschirm wie unter Punkt 14 beschrieben mitverfolgt werden.

Beachten Sie, dass der Updatevorgang nicht durch Ausschalten des Gerätes unterbrochen
werden darf und eine Bedienung des Gerätes während dieses Zeitraums nicht möglich ist.
Nachdem die Software erfolgreich aktualisiert wurde, erscheint der Einschaltbildschirm
gefolgt von dem TV-Bild. Der HDTV kann nun wieder normal bedient werden.

Softwareupdate
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12 Bediensprache (Menüsprache)

Unter diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, die Menüsprache entsprechend Ihren
Wünschen einzustellen. Zum Verändern der Bediensprache gehen Sie wie folgt vor:

> Rufen Sie mit der Taste Menü das Hauptmenü auf.

> Wählen Sie die Menüzeile Bediensprache, indem Sie diese mit Hilfe der
Pfeiltasten auf/ab markieren.

> Bestätigen Sie mit OK.
Es erscheint das Untermenü Bediensprache.

> Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die gewünschte Sprache.

> Speichern Sie die Eingabe durch Drücken der Taste OK.

> Durch Drücken der Taste Zurück kehren Sie ohne Änderung zum Hauptmenü
zurück.
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13 Verschlüsselungssystem

Unter diesem Menüpunkt gelangen Sie in die Untermenüs der eingesteckten Smartcard
sowie der CI-Module.

> Rufen Sie mit der Taste Menü das Hauptmenü auf.

> Wählen Sie die Menüzeile Verschlüsselungssystem, indem Sie diese mit Hilfe
der Pfeiltasten auf/ab markieren.

> Bestätigen Sie mit OK.
Es erscheint das Untermenü Verschlüsselungssystem.

> Indem Sie mit den Pfeiltasten auf/ab ein CI-Modul (1. und 2. Eintrag) oder die
Smartcard (3. Eintrag) auswählen und mit OK bestätigen, können Sie Informationen
über das verwendete CI-Modul bzw. über die eingelegte Smartcard abrufen.

> Mit den Pfeiltasten kann innerhalb der Untermenüs navigiert und Einstellungen
vorgenommen werden.

> Einen Punkt öffnen und eine Einstellung bestätigen Sie durch Drücken der Taste OK.

> Durch Drücken der Taste Zurück kehren Sie zum jeweils übergeordneten Menü
zurück.

Manuelle Initialisierung der CI-Module

> Durch Drücken der grünen Funktionstaste CI Reset bei aufgerufenem
Verschlüsselungsmenü können Sie das CI-Modul manuell initialisieren.

Verschlüsselungssystemmenü
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14 Software-Update über USB-Schnittstelle

Zusätzlich zum automatischen Software-Update über Satellit (DVB-S), Kabel (DVB-C) und
Terrestrik (DVB-T) haben Sie die Möglichkeit die Software des Gerätes über die
USB-Schnittstelle zu aktualisieren. Um das Software-Update über die USB-Schnittstelle
durchführen zu können, müssen Sie sich zunächst die aktuelle Software von der
Technisat-Homepage (www.technisat.de) herunterladen.

Um den Fernseher über die USB Schnittstelle updaten zu können, benötigen Sie einen
handelsüblichen USB Flash Stick.

> Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem FAT32.

> Kopieren Sie nun die Software Datei HDTV_3402-xxx.tpad auf den Stick.

> Falls Sie nur ein einzelnes Update durchführen möchten kopieren Sie nun zusätzlich
die Datei singleupdate auf den USB Flash Stick. Möchten Sie mit diesem USB
Flash Stick mehrere Updates durchführen, kopieren Sie stattdessen die Datei
autoupdate auf den USB Flash Stick.
Bitte beachten Sie: Die Dateien singleupdate bzw. autoupdate dürfen keine
Dateiendung haben!

Achtung!!!
Auf dem USB Flash Stick sollten sich nicht mehrere tpad Software Dateien befinden.
Die Dateien "autoupdate" und "singleupdate" sollten sich ebenfalls nicht gleichzeitig
auf dem USB Flash Stick befinden.

> Schalten Sie nun den Ferseher in Standby und stecken Sie den USB Flash Stick in die
USB Buchse ein. Jetzt können Sie den Fernseher einschalten.
Es erscheint nach einigen Sekunden die Anzeige "Ein USB-Gerät wurde
angeschlossen." auf dem Bildschirm.
Anschließend wird der Bildschirm abgeschaltet und es erscheint nach einigen weiteren
Sekunden die Anzeige “Software Aktualisierung, bitte haben Sie etwas
Geduld.” sowie drei Fortschrittsbalken, die Ihnen den Fortschritt des Ladevorgangs
der Software, den Gesamtfortschritt der Aktualisierung sowie den Fortschritt der
einzelnen Aktualisierungsschritte aufzeigt.
Anschließend erscheint das TV-Bild wieder, der Fernseher kann nun in Standby
geschaltet und der USB Flash Stick abgezogen werden.

Sollte das USB Update nicht starten, gehen Sie bitte nochmals alle Schritte durch oder
versuchen Sie einen anderen USB Flash Stick.

Achtung!!!
Das Update darf zu keinem Zeitpunkt durch Herausziehen des USB Flash
Sticks oder durch Trennen der Spannungsversorgung unterbrochen
werden, da es sonst zu Fehlfunktionen des Gerätes kommen kann.
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15 Technische Daten

LCD-Panel

Diagonale 82 cm
Paneltyp 16:9 TFT LCD
Auflösung 1920 x 1080
Helligkeit 500 cd/m2

Kontrastverhältnis 2000:1
Reaktionszeit 8 ms
Blickwinkel 178° V / 178° H

Bild

Standbild ja
Manueller Zoom ja
Automatische Formatumschaltung 4:3/16:9
Einstellbare Formatvorgabe original, optimal, optimal 16:9, vollzoom und stretch

Ton

Mono/Stereo/Zweikanalton ja
Sinusleistung in W 2 x 15
Anzahl Lautsprecher 4

Bedienung

Einblendungen / Menü
Installationsassistent ja
OSD-Menüführung ja
Uhrzeit ja
Programminformationen ja
DVB-Untertitel ja
Videotext-Untertitel ja
Menüsprachen D, GB, F, E, I, TR, P, RUS, GR, PL, CZ, H, NL, S

Timer
Senderwechsel ja
Videorekorder ja
TV-Abschaltung (Sleeptimer) ja
TV-Einschalten (Wecktimer) ja

Sendersuche / Senderspeicher
Automatisch ja
Erweitert ja
Manuell ja
PID ja
Programmspeicher 5000 (Gesamtliste) / 4000 Favoriten variabel für TV u.

Radio aufteilbar

Technische Daten
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Sonstiges
Kindersicherung ja
PaT (Bild und Text) ja
JPG-Wiedergabe ja
MP3-Wiedergabe ja
TTS ja

Videotext

Toptext ja
Megatext (1000 Seiten) ja
HiText Level 2.5 ja (ein-/ausschaltbar)

Anschluss - HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3

Verbinder HDMI Typ A

Video
TMDS Protokole DVI 1.0 und HDMI 1.3
Encoding RGB oder YCbCr
Sampling Modi 4:4:4 oder 4:2:2
Unterstützte Auflösungen z. B. 640 x 480p @ 59,940 / 60Hz 4:3

720 x 480p @ 59,940 / 60Hz 4:3 / 16:9
720 x 576p @ 50Hz 4:3 / 16:9

1280 x 720p @ 50 / 59,939 / 60Hz 16:9
1920 x 1080i @ 50 / 59,939 / 60Hz 16:9
1920 x 1080p @ 23,976 / 24 / 25 / 29,97Hz 16:9
1920 x 1080p @ 30 / 50 / 59,939 / 60Hz 16:9

Audio
Streams 1
Channels 2
Bits per sample 16
Sampling rates 32.0, 44.1, 48 KHz

Anschluss - Scart-Buchsen (AV 1/AV 2)

Eingang Video
S-Video (nur AV 1)
RGB (nur AV 2)
Audio R/L

Ausgang Video
Audio R/L

Funktion Schaltspannung 0...2 V      TV aus
4,5...7 V   Bildformat 16:9
9,5...12 V Bildformat 4:3

Eingangssignalpegel R: 0,7 Vss/75Ohm
G: 0,7 Vss/75Ohm
B: 0,7 Vss/75Ohm

Audio Eingangspegel R/L 0,5 V r.m.s. (nominal)
Audio Eingangsimpedanz >40 KOhm
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Anschluss - Komponenteneingang

Eingangssignalpegel Y: 1,0 Vss/75Ohm
Pr: 0,7 Vss/75Ohm
Pb: 0,7 Vss/75Ohm

Anschluss - S-Video Eingang (Hosiden)

Eingangssignalpegel Y: 1Vss/75Ohm
C: 0,3Vss/75Ohm

Audio R/L Cinch

Anschluss - Video Eingang

Video Cinch
Audio R/L Cinch

Anschluss - VGA-Eingang

Unterstützte Auflösungen 640 x 400p @ 60Hz
640 x 480p @ 60Hz
720 x 400p @ 60Hz
800 x 600p @ 56 u. 60Hz

1024 x 768p @ 60Hz
1280 x 720p @ 60Hz
1280 x 768p @ 60Hz
1280 x 1024p @ 60Hz
1360 x 768p @ 60Hz
1920 x 1080p @ 60Hz

Unterstützte Bustypen DDC1, DDC2
Unterstützte Protokolle DDC2B, E-DDC, DDC/CI via VESA E-DDC

Anschluss - USB-Port

Typ USB 2.0 (EHCI), kompatibel zu USB 1.0 (OHCI)
Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 480 Mbit/s (2.0), bis zu 12 Mbit/s (1.0)
Funktion Software-Update per USB Stick; MP3- und JPG-

Wiedergabe per USB-Stick/externe Festplatte

Anschluss - RJ45

Typ Ethernet 10/100 baseTX
Funktion MP3- und JPG-Wiedergabe per Netzwerklaufwerk

Anschluss - Audioausgang analog

Rechts Cinch
Links Cinch
Subwoofer Cinch
Center Cinch

Anschluss - Audioausgang digital

S/P-DIF-Ausgang elektrisch Cinch
S/P-DIF-Ausgang optisch Toslink

Anschluss - Audioeingang digital

S/P-DIF-Eingang elektrisch Cinch

Technische Daten
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Anschluss - Kopfhörer-Buchse

Typ 3,5 mm Klinke (stereo)

Anschluss - Mikrofon-Buchse

Typ 3,5 mm Klinke (stereo)

Anschluss - DC Buchse (12V-Relais)

Typ DC Buchse
Spannungsversorgung 12 V DC / <1 A
Kurzschlussfest / Schaltbar ja / ja

Analog UHF-/VHF-/CATV-Tuner

Eingangsfrequenzbereich 46 … 860 MHz
Kanäle E02-E12/E21-E69 / S01-S41
Eingangsimpedanz 75 Ohm
Tuner Eingang IEC Buchse (weiblich)
Normen BG stereo, DK mono, L, L´, I, NICAM

Analog FM-Tuner

Eingangsfrequenzbereich 87,5 MHz….108 MHz
Eingangsimpedanz 75 Ohm
Tuner Eingang IEC Buchse (weiblich)

DVB-S-Tuner

Eingangsfrequenzbereich 950 ... 2150 MHz
Eingangspegelbereich - 65 dBm ... - 25 dBm
DVB-S-Tuner Eingang F - Buchse
Eingangsimpedanz 75 Ohm
AFC-Fangbereich +/- 3 MHz
Demodulation DVB-S: Shaped QPSK

DVB-S2: 8psk, QPSK
Symbolrate DVB-S: 1 ... 45 Mbaud/s, SCPC / MCPC

DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud/s (8PSK)
10 ... 30 Mbaud/s (QPSK)

FEC Viterbi und Reed-Solomon
Viterbiraten 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 automatische Anpassung
Roll-off Factor 35 %

LNB Stromversorgung
LNB Strom 400 mA max kurzschlussfest
LNB Spannung vertikal < 14 V ohne Last,

> 11,5 V bei 400 mA
LNB Spannung horizontal < 20 V ohne Last,

> 17,2 V bei 400 mA
LNB Abschaltung in Standby-Mode ja

22 kHz-Modulation
22 kHz ja
Amplitude 0,6 V +/- 0,2 V

DiSEqC
DiSEqC-Level 1.0 und 1.2 sowie SatCR-Unterstützung
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DVB-C-Tuner

Eingangsfrequenzbereich 47 - 862 MHz
Eingangspegelbereich 47 - 70 dBμV
Eingangsimpedanz 75 Ohm
Tuner Eingang IEC Buchse (weiblich)
Noise figure < 8 dB
Demodulation 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
FEC Reed-Solomon
Symbolrate 1 ... 7 Mbaud

DVB-T-Tuner

Eingangsfrequenzbereich 174 … 230 MHz/470 … 860 MHz
Eingangsimpedanz 75 Ohm
Tuner Eingang IEC Buchse (weiblich)
Noise figure <8 dB
Max. Eingangspegel -32 dBm

Antennenspeisung
Spannungsversorgung 5 V DC / 0,1 A ; kurzschlussfest
Demodulation COFDM
Übertragungsmodus 2k/8k
Bitrate 4 Mbit/s ... 32 Mbit/s

Videodekodierung

Videokompression MPEG-2 und MPEG-1
kompatibel bis zu MP@ML (main profile @ main level)
MPEG-4 (H2.64)
kompatibel bis zu high profile level

Videostandard PAL / SECAM / NTSC

Audiodekodierung

Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II
Audio Mode Dolby Digital (AC3), Stereo, Dual (main/sub)
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Common Interface

Typ 2 Common Interface Steckplätze für CI-Module
Stromverbrauch max. 0,3 A / 5 V

Kartenleser

Typ 1 Slot Kartenleser für integriertes Conax-System

SFI-Daten

automatische Aktualisierung ja
SFI Vorschau maximal 7 Tage
Kategorie Überblick-/Programm- und Genreansicht
Startkategorie ja (einstellbar)
Sendungssuche ja

Technische Daten
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Fernbedienung

System RC-5
Modulationsfrequenz 36 kHz
Infrarot Wellenlänge 950 nm

Netzteil

Nennspannung 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme
Betrieb(ohne LNB-/Antennen-/CI-/USB-Speisung)* < 148 W
Radiomode(bei ausgeschaltetem LCD-Panel) < 43 W
Software-Aktualisierung(aus Standby-Betrieb) < 43 W
SFI-Aktualisierung(aus Standby-Betrieb) < 43 W
Standby(bei aktiviertem Schnellstart) < 33 W
Standby < 0,2 W

* Bei Einstellung der Lautstärke auf 15% und Hinterleuchtung auf Wert 82.

Allgemeines

Gewicht in kg: ca. 21,5
Abmessungen (B x H x T) in cm: 80,5 x 65,0 x 20,0 (Mit Standfuß)

80,5 x 61,5 x 11,5 (Ohne Standfuß)

16 Technische Begriffe

Antennenkabel/Koaxialkabel

Verbindungskabel zwischen Antenne und Antenneneingang des Fernsehers, zur
Übertragung der empfangenen Signale sowie zur Speisung einer aktiven DVB-T-Antenne.

Außeneinheit

Bezeichnung für das im Freien montierte Gesamtsystem, bestehend aus Parabol- bzw.
Offsetspiegel und einem oder mehreren LNBs, zum Empfang eines oder mehrerer Satelliten.

AV

Audio-Video ist ein zusammenfassender Begriff für Aufnahme- und Abspielgeräte von
Bild- und Tonsignalen.

Bereitschaft

Zustand, bei dem das TV-Gerät bei niedrigem Stromverbrauch nicht völlig ausgeschaltet ist
und sich mit der Fernbedienung einschalten lässt.

CE-Kennzeichnung

Der Hersteller erklärt, dass das TV-Gerät die Richtlinien der Europäischen Union einhält.

186
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Datenkompression/MPEG1/MPEG2/MPEG4

Zur Übertragung des heutigen Fernsehstandards (625 Zeilen und 50 Hz Bildwiederhol-
frequenz), ergibt sich eine digitale Datenmenge von 216 MBit/s.
Dieses würde Bandbreiten erfordern, die weder terrestrisch noch über Kabel oder über
Satellit zur Verfügung stehen. Daher wird eine Reduzierung der Datenmenge durch
Datenreduktion vorgenommen. Für Europa ist MPEG-1 als weltweiter Standard für
Datenkompression festgelegt worden. MPEG2 ist eine Erweiterung von MPEG1. Aufgrund
der weit höheren Datenmengen zur Darstellung hochauflösender Bildinhalte wurde mit
MPEG4 eine nochmalige Erweiterung des MPEG2-Standards eingeführt.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Mit Hilfe eines entsprechenden Servers erfolgt über
die DHCP-Funktion die dynamische Zuordnung von IP-Adresse und weiterer Konfigurations-
parameter der im Netzwerk angeschlossenen Geräte (z. B. Computer, Fernseher, Receiver,
Radios etc.).

DiSEqC

Digital Satellite Equipment Control: Ein digitales Steuersignal zum Steuern DiSEqC-
tauglicher Komponenten der Außeneinheit über die Antennenleitung. Folgendes Beispiel
zeigt wie eine aus DiSEqC-Komponenten bestehende Anlage aufgebaut sein kann.

DVB

Digital Video Broadcasting: Eine digitale, universale Übertragungstechnik, für Bild, Grafik,
Ton und Text, also für Daten in jeder denkbaren Form und in jeder möglichen, jeweils
angemessenen Qualität.

EPG

Electronic Program Guide = Elektronische Programmzeitschrift.
Die elektronische Programmzeitschrift ist eine Zusatzfunktion vieler DVB-Empfangsgeräte.
Diese kann die von den Sendeanstalten übermittelten Sendungsinformationen, sofern
vorhanden, dem Benutzer graphisch auf dem Bildschirm darstellen und ermöglicht so einen
Überblick über die aktuellen Sendungen. In TechniSat-Geräten ist diese Programmzeitschift
mit SFI bzw. SFIplus bezeichnet und enthält weitere Zusatzfunktion.
Siehe hierzu SFI/SFIplus.

Feinabstimmung (Senderfeinabstimmung)

Optimiert das Bild bei senderseitigen Übertragungsfehlern. Sie hat auch Einfluss auf die
Bildqualität des Videotextes.

A B
Position

2/1
Ausgang

A B
Position

2/1
Ausgang
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Frequenz

Physikalische Größe, gibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde an.
Einheit ist das Hertz (Hz).
Einheit Bezeichnung Schwingung pro Sekunde
1 Hz 1 Hertz 1
1 kHz 1 Kilohertz 1.000
1 MHz 1 Megahertz 1.000.000
1 GHz 1 Gigahertz 1.000.000.000

Frequenzbereich

a) Satellit bzw. LNB:
11 GHz Bereich von 10,70 GHz - 11,70 GHz, 12 GHz Bereich von 11,70 GHz - 12,75 GHz
b) Fernseher/Receiver:
Zwischenfrequenz oder 1.ZF 950 bis 2150 MHz

HDMI

High Definition Mulimedia Interface ist eine Schnittstelle zur Übertragung hochauflösender
digitaler Videodaten sowie digitaler Audiodaten.

Interlace

Beim Interlace (Zeilensprungverfahren) werden in einem Halbbild nur die ungeraden Linien
(Linie 1, 3, 5, ...) und im nächsten Halbbild nur die geraden Linien (Linie 2, 4, 6, ...)
geschrieben. Dieses Verfahren ist Grundlage aller heutigen Videostandards.

ISIPRO

Die ISIPRO-Funktion ist ein Service von TechniSat, durch den die Programmliste Ihres
Fernsehers automatisch auf einem aktuellen Stand gehalten wird. Dazu wird in
regelmäßigen Abständen eine aktuelle Programmliste über Satellit (Astra 19,2° Ost)
ausgestrahlt und kann von Ihrem Fernseher heruntergeladen werden.

Kanal

Frequenzbereich, in dem ein Sender (DVB-C, DVB-T, Analog CT) arbeitet.

Koaxialkabel

Verbindungskabel zwischen LNB und Fernseher, zur Übertragung der empfangenen
Signale, zur Stromversorgung der/des LNBs sowie zur Übertragung des DiSEqC-
Steuersignals.

LNB/LNC

Low Noise Blockconverter = Empfangseinheit im Brennpunkt der Satellitenantenne,
Umsetzer vom Frequenzbereich des Satelliten in die Zwischenfrequenz des
Digital-Receivers/Fernsehers.

LOF

Lokaloszillatorfrequenz; Angabe in MHz oder GHz; je nach LNB und empfangenem
Frequenzbereich unterschiedlich.
Empfangsfrequenz des Digital-Receivers/Fernsehers = Sendefrequenz des Satelliten - LOF

Menü

Übersichtliche Bildschirmanzeige in Baumstruktur zur Einstellung und Speicherung vieler
Gerätefunktionen, wird mit wenigen Tasten bedient.
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Netzwerkswitch

Ein Netzwerkswitch dient zur Aufteilung der verfügbaren Bandbreite der an ihm
angeschlossenen Netzwerkleitung (Eingang) an alle anderen angeschlossenen
Netzwerkleitungen (Ausgang) des Switches.

OSD (On Screen Display)

On Screen Display = Einblendung auf dem Bildschirm.

Polarisationsebene

Zur besseren Ausnutzung des verfügbaren Frequenzbereiches senden Satelliten
benachbarte Transponder mit entgegengesetzter Polarisation (horizontal und vertikal oder
linksdrehend und rechtsdrehend). Zum Empfang beider Polarisationsebenen werden zwei
Einzel-LNBs oder ein V/H-LNB benötigt.

Progressive

Fernseher bauen ihre Bilder normalerweise zeilenweise auf, wobei sie zunächst alle
geraden und dann alle ungeraden Zeilen schreiben (Zeilensprungverfahren).
Bei Progressive Scan werden zunächst alle Zeilen gespeichert und dann in Folge
(progressiv) als Vollbild ausgelesen. Dadurch ist eine Zeilenstruktur nicht mehr zu erkennen,
und ein Zeilenflimmern wird verhindert.

Router

Ein Router arbeitet ähnlich wie ein Netzwerkswitch, kann jedoch zusätzlich über die
DHCP-Function IP-Adressen und weitere Konfigurationsparameter der im Netzwerk
angeschlossenen Geräte (z. B. Computer, Fernseher, Receiver, Radios etc.) verwalten und
vergeben.

Satellit

Bezeichnung des Satelliten, meist mit Name und Position auf der Umlaufbahn.
Beispiele:
Astra 19,2° Ost
Hot Bird 13,0° Ost

SCART

Steckverbinder an Fernsehern, Videorecordern, Satellitenempfängern und anderen Geräten
der Unterhaltungselektronik zur Übertragung von Audio-(Ton) und Video-(Bild) Signalen
(AV).

SFI/SFIplus

SiehFern Info bzw. SiehFern Info plus ist eine TechniSateigene Erweiterung der
elektronischen Programmzeitschrift EPG. Hierzu werden die Sendungsinformationen
redaktionell aufbereitet und können von Ihrem Fernseher zu jeder Zeit geladen werden.
Beachten Sie hierzu den Punkt 6.13 SFI der Bedienungsanleitung.

Sleeptimer

Interne Schaltuhr des Gerätes. Nach einer vorher festgelegten Zeit (max. 120 Minuten)
schaltet sich das Gerät selsbttätig in Bereitschaft.
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Software-Update

Beim digitalen Fernsehen handelt es sich um ein Medium, welches neben einer
verbesserten Bild- und Tonqualität auch die Möglichkeit bietet, interaktive Dienste
bereitzustellen. Diese Dienste werden von den Programmanbietern ständig weiterentwickelt
und verbessert. Um diese Dienste nutzen zu können, kann es daher erforderlich sein, die
Software des Fernsehers zu aktualisieren.

Standby

siehe Bereitschaft.

Symbolrate

Die Symbolrate sagt aus, welche Datenmenge pro Sekunde übertragen wird. Diese kann
zum Beispiel 27500 betragen (27500 Symbole pro Sekunde).

Timer

Elektronische Schaltuhr zum Ein-, Aus-, und Umschalten des Gerätes.

Transponder

Übernimmt die Verarbeitung eines oder mehrerer Programme am Satellit. Das heißt: Emp-
fang der Daten von der Bodenstation, die Verstärkung und die Wiederausstrahlung zur Erde.

Universal-LNB

Zum Empfang der Bereiche FFS (10,70 - 11,70 GHz), BBS (11,70 - 12,50 GHz) und FFS
High Band (12,50 - 12,75 GHz).
Der gesamte Bereich wird in zwei Bänder aufgeteilt:
Low Band: 10,70 - 11,80 GHz; LOF 9750 MHz
High Band 11,70 - 12,75 GHz; LOF 10600 MHz

USB

Universal Serial Bus = Schnittstelle zur digitalen Übertragung verschiedenster Daten.

Versorgungsspannung

LNBs und aktive DVB-T-Antennen werden über das Koaxialkabel mit Strom versorgt, dazu
liefert das Gerät eine Spannung von 14 Volt (vertikal) oder 18 Volt (horizontal) bzw. 5 Volt
(DVB-T-Speisespannung).

Videotext

Videotext ist eine kostenlose Zusatzinformation der meisten Sendeanstalten und kann auf
dem Bildschirm dargestellt werden.

Zwischenfrequenz

Der vom Satelliten ausgestrahlte Frequenzbereich lässt sich nicht durch ein Kabel
übertragen und wird daher vom LNB in den Zwischenfrequenzbereich von 950 bis 2150
MHz umgesetzt. Dadurch ist eine Übertragung und Verarbeitung im Fernseher möglich.
1. ZF = Zwischenfrequenz
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17 Fehlersuchhilfen

Fehler Mögliche Ursache Abhilfe

Kein Empfang bei
Programmen, die vorher in
Ordnung waren

DVB-S-/DVB-T-Antenne
verstellt oder defekt

Antenne überprüfen

Aktive DVB-T-Antenne
bekommt keine
Versorgungsspannung

Netzteil anschließen oder
Speisespannung einschalten
(siehe Punkt 7.6)

Programm wird auf anderem
Transponder/Kanal
übertragen

Suchlauf vornehmen
(siehe Punkt 8)

Programm wird nicht mehr
übertragen

keine

Bei Verwendung eines
SatCR-Systems ist eines
der angeschlossenen
Geräte nicht korrekt
eingestellt

Einstellungen aller
angeschlossenen Geräte
überprüfen
(siehe Punkt 7.5.4.3 sowie
die Anleitungen der anderen
Geräte)

Im Bild entstehen zeitweise
viereckige Klötzchen.
Zeitweise schaltet das Gerät
auf Standbild, kein Ton.
Bildschirm zeitweise
schwarz mit der
Einblendung “kein Signal”.

Starker Regen oder Schnee Spiegel von Schnee befreien

Antenne falsch ausgerichtet Antenne neu ausrichten

Spiegel ist am Empfangsort
zu klein

Größere Antenne
verwenden

Ein Hindernis steht
zwischen Spiegel und
Satellit (z. B. ein Baum)

Spiegel mit “freier Sicht”
montieren

Ein andere Teilnehmer nutzt
die gleiche SatCR-
Teilnehmerfrequenz

Teilnehmerfrequenz mit den
angeschlossenen Parteien
abstimmen und ggf. die
Teilnehmerfrequenz ändern
(siehe Punkt 7.5.4.3)
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Fehler Mögliche Ursache Abhilfe

Kein Bild, kein Ton, LED
leuchtet

Kurzschluss in der
LNB-Zuleitung

Gerät ausschalten,
Kurzschluss beseitigen,
Gerät wieder einschalten

Defekte oder fehlende
Kabelverbindung

Alle Kabelverbindungen
überprüfen
(siehe Punkt 4)

Defektes LNB LNB austauschen

Falsche Außeneinheit im
Fernseher eingestellt

Einstellung korrigieren
(siehe Punkt 7.5)

Antenne falsch ausgerichtet Antenne neu ausrichten

Antenne lässt sich nicht
drehen

Motor nicht DiSEqC 1.2
tauglich

Geeigneten Motor
verwenden

Gerät bekommt keine
Verbindung zu
Netzwerklaufwerken

Falsche
Netzwerkeinstellungen

Netzwerkeinstellungen
überprüfen
(siehe Punkt 7.4.3 und
Punkt 7.4.4)

Keine Leseberechtigung
auf gewähltem
Netzwerklaufwerk

Leseberechtigung auf
Netzwerklaufwerk aktivieren

Netzwerkkabel nicht korrekt
verbunden

Netzwerkverbindung prüfen

Fernbedienung funktioniert
nicht

Falscher Fernbediencode
eingestellt

Korrekten Fernbediencode
einstellen
(siehe Punkt 2)

Batterien sind leer Batterien austauschen
(siehe Punkt 3.4)

Batterien sind falsch
eingelegt

Batterien herausnehmen
und unter berücksichtigung
der Polung erneut einlegen
(siehe Punkt 3.4)
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Fehler Mögliche Ursache Abhilfe

Div. Programme werden in
der Programmliste nicht
angezeigt

Falsche Programmliste
angewählt

Andere Programmliste
anwählen
(siehe Punkt 6.2.3.2)

Programme wie DSF und
Tele 5 sind ztw. gestört

Störungen durch “DECT-
Telefone” (Funktelefone)

Abstand zwischen
Telefonempfangsstation und
Fernseher vergrößern

Ton OK, kein TV- Bild Radiobetrieb aufgerufen und
Radiohintergrundbild ist
abgeschaltet

Einstellung prüfen
(siehe Punkt 6.2.7 und
7.4.1.3)

Bild nicht komplett sichtbar
oder verzerrt

Falsche Bilddarstellung /
Zoom gewählt

Bilddarstellung / Zoom im
Menü überprüfen
(siehe Punkt 7.1.3.8)

Zoomeinstellung überprüfen
(siehe Punkt 6.10)

Kein Bild, kein Ton,
LED leuchtet nicht

Keine Netzspannung Netzkabel, -stecker und
-schalter prüfen

Kein Bild über HDMI Die HDMI-Auflösung wird
vom angeschlossenen Gerät
nicht korrekt kommuniziert
bzw. übertragen

HDMI-Formate manuell
einstellen
(siehe Punkt 7.1.3.10.7)

Eingestellte HDMI-Auflösung
wird vom TV-Gerät nicht
unterstützt

HDMI-Auflösung korrigieren.
Zum korrigieren Gerät ggf.
über Scartkabel anschließen

Kein Ton über HDMI,
Bild OK

Falsches HDMI-Tonformat
gewählt

HDMI-Tonformat überprüfen

Kein Ton bzw. falscher Ton
zu hören

Dolby Digital ist aktiv bzw.
falsche Audiosprache ist
ausgewählt

Einstellung im Menü prüfen
(siehe Punkt 7.2.8 sowie
Punkte 7.2.10.1 u. 7.2.10.2)

Dolby Digital- / Sprachaus-
wahl prüfen
(siehe Punkt 6.7)

Texte können z. B. in der
Infobox oder SFI
Detailinfo auf einige
Entfernung schlecht
gelesen werden

Schriftgröße ist auf “klein”
eingestellt

Schriftgröße korrigieren
(siehe Punkt 7.4.1.1)
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Fehler Mögliche Ursache Abhilfe

Die Infobox wird nach dem
Programmwechsel nur sehr
kurz angezeigt oder braucht
sehr lange, bis sie ausge-
blendet wird

Die Anzeigezeit der
Infobox ist falsch
eingestellt

Stellen Sie die
gewünschte Anzeigezeit ein
(siehe Punkt 7.4.1.2)

Gerät lässt sich nicht
bedienen, nicht ein- oder
ausschalten

Defekter Datenstrom -->
Gerät blockiert

Gerät über den Netzschalter
ausschalten, ca. 5 sek.
warten und anschließend
Gerät wieder einschalten

USB-Gerät wird nicht
erkannt

USB-Gerät ist im falschen
Dateisystem formatiert

USB-Gerät im Dateisystem
FAT32 formatieren
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18 Anhang

Koordinaten einiger deutscher Städte (1)

Ort Geografische Länge (E) Geografische Breite (N)

Aachen 6,1 50,8
Aalen 10,1 48,8
Augsburg 10,9 48,4 
Aschaffenburg 9,2 50,0 
Bad Neuenahr-Ahrweiler 7,1 50,6
Bad Reichenhall 12,9 47,7
Baden Baden 8,2 48,8 
Bamberg 10,9 49,9 
Berlin 13,4 52,5 
Beucha 12,7 51,3 
Bielefeld 8,5 52,0 
Bonn 7,1 50,7 
Brandenburg 12,6 52,4 
Braunschweig 10,5 52,3 
Bremen 8,8 53,1 
Bremerhaven 8,6 53,6 
Celle 10,1 52,6 
Chemnitz 12,9 50,8 
Cottbus 14,3 51,8 
Darmstadt 8,7 49,9 
Daun 6,8 50,2 
Dippach 10,1 51,0 
Donauwörth 10,8 48,7 
Dortmund 7,5 51,5 
Dresden 13,7 51,1 
Duisburg 6,8 51,4 
Düsseldorf 6,8 51,2 
Eisenach 10,3 51,0 
Elmshorn 9,7 53,8 
Emden 7,2 53,4 
Erfurt 11,0 51,0 
Essen 7,0 51,5 
Flensburg 9,4 54,8 
Frankfurt/M. 8,7 50,1 
Frankfurt/O. 14,5 52,3 
Freiburg/Br. 7,9 48,0 
Freising 11,8 48,4
Fulda 9,7 50,6 
Fürstenberg 14,7 52,1
Fürth 11,0 49,5
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Koordinaten einiger deutscher Städte (2)

Ort Geografische Länge (E) Geografische Breite (N)

Garmisch-Partenkirchen 11,1 47,5 
Gera 12,1 50,9 
Görlitz 15,0 51,2 
Göttingen 9,9 51,5
Halberstadt 11,0 51,9
Halle/Saale 12,0 51,5
Hameln 9,4 52,1
Hamburg 10,0 53,6
Hamm 7,8 51,7
Hannover 9,7 52,4
Heide 9,1 54,2
Heidelberg 8,7 49,4
Heilbronn 9,2 49,2
Hildesheim 10,0 52,2
Hof 11,9 50,3
Ingolstadt 11,4 48,8
Iserlohn 7,7 51,4
Kaiserslautern 7,8 49,5
Karlsruhe 8,4 49,0
Kassel 9,5 51,3
Kempten/Allgäu 10,3 47,7
Kiel 10,1 54,3
Koblenz 7,6 50,4
Konstanz 9,2 47,7
Köln 7,0 51,0
Krefeld 6,6 51,3
Landau/Pfalz 8,1 49,2
Landshut 12,2 48,5
Leipzig 12,4 51,3
Ludwigshafen 8,4 49,5
Lübeck 10,7 53,9
Lüneburg 10,4 53,3
Magdeburg 11,6 52,1
Mainz 8,3 50,0
Mannheim 8,5 49,5
Minden 8,9 52,3
Mönchengladbach 6,4 51,2
Mühlhausen 8,7 49,3
München 11,6 48,1
Münster 8,9 49,9
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Koordinaten einiger deutscher Städte (3)

Ort Geografische Länge (E) Geografische Breite (N)

Neubrandenburg 13,3 53,6 
Neumünster 10,0 54,1 
Nienburg 11,8 51,8
Nordhausen 10,8 51,5
Nürnberg 11,1 49,5 
Oberhausen 6,9 51,5 
Offenburg 8,0 48,5 
Oldenburg/Holsn. 10,9 54,3 
Oldenburg 8,2 53,2 
Osnabrück 8,1 52,3 
Paderborn 8,8 51,7 
Passau 13,5 48,6 
Plauen 12,1 50,5
Potsdam 13,1 52,4 
Ravensburg 9,6 47,8
Regensburg 12,1 49,0 
Reutlingen 9,2 48,5
Rostock 12,1 54,1 
Saarbrücken 7,0 49,2 
Salzgitter 10,4 52,1 
Salzwedel 11,2 52,9 
Schweinfurt 10,2 50,1 
Schwerin 11,4 53,6 
Siegen 8,0 50,9 
Solingen 7,1 51,2 
Speyer 8,4 49,3 
Starnberg 11,3 48,0 
Stuttgart 9,2 48,8 
Trier 6,7 49,8 
Tübingen 9,1 48,5 
Ulm 10,0 48,4 
Weimar 11,3 51,0 
Wiesbaden 8,2 50,1 
Wilhelmshaven 8,1 53,5 
Wismar 11,5 53,9 
Wolfsburg 10,8 52,4 
Wuppertal 7,2 51,3 
Würzburg 9,9 49,8 
Zweibrücken 7,4 49,3
Zwickau 12,5 50,7
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Anbieter / -liste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160, 161, 164
Anschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 13, 19 - 23, 36, 93, 97, 115, 127, 182 - 184
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HDTV 32 E und TechniSat
sind eingetragene Warenzeichen der

TechniSat Digital GmbH
Postfach 560
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(0,62 Euro/Min.)
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